Serie

Matra 110 RPT

Especificaciones Técnicas

Carpinteria Corredera Elevable y en Linea con Rotura de Puente Térmico
Cerco y Hoja Perimetral

SecCion de Marco.......coocveevevvereeeseeeeeeseeees 110 mm
Seccion de Hoja......ccieeeeeiecesee s 43 x 82,5 mm
Galce de Vidrio.......ccocieevcrieceeee e Vidrios hasta 30 mm

Junquillos de altura 20mm (Tabla de Acristalamiento 1)

Peso Maximo por Hoja Elevable : 200 Kg

Posibilidad de colocacion de Herraje multipunto Corredera en linea
(Peso Maximo por hoja 200 Kg)

Clasificacion Obtenida

Permeabilidad al aire* CLASE 3
Estanqueidad al agua* CLASE 7A
Resistencia al viento* CLASE C2
Transmitancia térmica** Uw 1.9 Wim2K
Transmitancia térmica Uf (Nudo lateral)* 4.5 Wim*K
Aislamiento AcUstico*** 30 (0;-3) dB

* Ventana de 2 hojas de 1600 x 2335 mm

** Ventana de 2 hojas de 2900 x 2600 mm; Vidrio Ug: 1 W/m? K - UNE-EN ISO 10077-1:2010
***  Ventana de 2 hojas de 1230 x 1480 mm; Vidrio Rw: 40 (-2,-6) dB - UNE-EN ISO 10140-2:2011

A Segun normativa UNE-EN ISO 10077-2:2020

Posibilidades de Apertura
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Los ensayos de las ventanas realizados por el grupo ALUGOM, que son cedidos para la obtencion del marcado CE por parte del cliente, se han realizado con los perfiles y accesorios
especificos y concretos propuestos por el grupo ALUGOM que figuran en los manuales de fabricacion de cada serie. Para més informacion consultar con el departamento técnico del
grupo ALUGOM.
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4.4 NO STOCK FUERA DE STOCK - Consultar plazo y condiciones de entrega

Este folleto tiene un valor meramente informativo. El Grupo ALUGOM se reserva el derecho a realizar cualquier tipo de modificacién, anular, eliminar definitiva o parcialmente, o quitar de stock cualquier perfil y/o accesorio que aparece en este documento, sin previo aviso.
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Accesorios

Matra 110 RPT

4960 4961 4941
Manilla dirigent Cilindro Uriero
int.-ext. para llave cerradura Matra-110
mani. int-ext
ELEMENTOS
DE CIERRE
4337 4035 4943
Embellec. Embellec. Tope 90
salida aguas salida
c/membr. aguas
ELEMENTOS
M E DE CIERRE
4940
N Herraje béasico
corred-elevable
Corredera b
Elevable H Cuadradillo
/' 10 mm
Y
Y
b
4078 4176 4391
Pieza sujeccion Valvula de Escuadra
Jjunquillo curvo drenaje junquillos
curvos
Varios

g % &

4330

Escuadra
alineam. 15

4964

Escuadra
Cerco y Hoja

Escuadras
3
4942 4976 4963
Grampon de Conjunto Taco guia
aireacion cortavientos antibalanceo

Herraje bésico
con cerradura

>

H Cuadradillo

/7 10 mm
N

4735

Escuadra

alineam. 2 mm.

™

4974
Tope guiador

4944
Cremona elev.
(1770 mm.)
Ver Tabla
Inferior

D em

4109

Escuadra
alineam. hojas

g

4938

Contraplaca
encuento 4 hojas|

ﬂ

N
Q
4945

1 Cremona elev.

(2270 mm.)

Ver Tabla

Inferior
b
o
)
o
0

4039 4339 4953
Escuadra Juego tapas tirador Emb. acople
éngulo postizo (783-4) cruce
variable
Tapas @ :
< @ R
4958 4955 4956 4965
Acople 4 hojas Perfil aislante Aislante acople | |Calzo rodamiento
Perfil PVC cerco RPT central RPT RPT
4946 4947 4948 4949 4936

Barra de conexién
3300 mm @ 8 mm

Barra de conexion
1800 mm @ 8 mm

Barra de conexion
1350 mm @ 8 mm

Barra de conexion
1100 mm @ 8 mm

I Cremona elev.
(2670 mm.)
Ver Tabla
Inferior

| ardre
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Detalles Técnicos .
2 | Accesorios Matra 110 RP1
4190 4858(D) / 4859(1) 5183 5191 5530 5531
Manilla BASICA Manilla BASICA Manilla BASICA Manilla KORA Manilla KORA Manilla KORA
(o4 acodada C/7 C/7 c/llave c/7 /Acodada Derecha| Acodada
rda
Corredera
en Linea ﬁ@:ﬁ S@ﬁ}f
4951 4950 5194 1337 1338 4089
Aislante Junta perimetral Junta interior Junta interior Junta interior Junta interior
Carril Cerco Hoja acristal: to acris ito acri iento acr iento acr
de 2 mm de 3 mm de 4 mm de 5a6mm
Juntas
4962

Util Matra 110/110 rpt

Utillaje

F «

4979

Seguro
antielevacién
multipunto

N

PO %

o |

cl llave I H

5389 5583 5584 4966
Manilla TOULON| |Manilla WONDER|  Manilla WONDER| | Rueda Tandem
redonda C/7 (v/4 C/7 derecha C/7 izquierda linea 200 Kilos
por hoja
(2 uds)
4180 4186 E=15
Cepillo Tri-Fin Cierre multipunto
7 x 10+2 mm . con llave Cerrader
de 7 x 10 +2 mm Cierre Longitud = 1600 mm mi///trapti%"
Multipunto

4933
Cierre multipunto
altura=31

Cerradero

S multipunto negro

~—— Seguro antielevacion
/ multipunto
(incluido en multjpunto)

4934

Cierre multipunto

altura = 600
? 4972
Cierre multipunto

~ altura = 1000

4967
Cierre multipunto
altura =1600

Cierre multipunto
\_altura = 1800

o=

Augem

TABLA DE RANGOS DE ALTURAS
Longitud Altura Hoja Marco
Referencia| Cremona Manilla
(mm) (mm) Desde mm.) | Hasta imm) | Desde (mm,) | Hasta mm.,)
4944 1770 408 1191 1840 1273 1922
4945 2270 1008 1841 2340 1923 2422
4946 2670 1008 2341 2741 2423 2823

* Anchura minima de hoja : 700 mm.




ALTURA JUNQUILLO = 20 mm

PERFILES

HOJA:
8958M

CERCO FIJO:

8963M

PILASTRAS:

| 455mm | 355mm | 28.5mm | 255mm | 21.5mm | 18.5mm

17 mm

| 14.5m

[ 105mm |

10 mm

2mm

Tabla Acristalamiento

Juntas
Exteriores

8211
45.5

8453
35.5

8452
28.5

8214
25.5

8213
18.5

8277
14.5

8212
10

3

8256
35.5

8257
28.5

8259
18.5

8276
14.5

8260
10

J

8810M
8865M

8450

8414

‘ 35.5

"

28.5

8843
17

I

8416

ﬁ

8207
10.5

8485

4057
4

¢

Matra 110 RPT

MISMA TABLA PARA LAS SERIES:
STILO 50 (Cerco y Hoja Curva)
STILO-50 RPT (Cerco)

MATRA110

4850

Juntas INTERIORES de acristalamiento

5194

de 2 mm

1337

:

de 3 mm

1338

4089

5-6

de 5a6 mm

4091

7-8

de7a8 mm

5261

9-10

q

de9a10 mm

VIDRIO DE 5 mm.

VIDRIO DE 6 mm.

VIDRIO DE 7 mm.

VIDRIO DE 8 mm.

VIDRIO DE 9 mm.

VIDRIO DE 10 mm.
VIDRIO DE 11 mm.
VIDRIO DE 12 mm.
VIDRIO DE 13 mm.
VIDRIO DE 14 mm.
VIDRIO DE 15 mm.
VIDRIO DE 16 mm.
VIDRIO DE 17 mm.
VIDRIO DE 18 mm.
VIDRIO DE 19 mm.
VIDRIO DE 20 mm.
VIDRIO DE 21 mm.
VIDRIO DE 22 mm.
VIDRIO DE 23 mm.
VIDRIO DE 24 mm.
VIDRIO DE 25 mm.
VIDRIO DE 26 mm.
VIDRIO DE 27 mm.
VIDRIO DE 28 mm.
VIDRIO DE 29 mm.

o0

© 00

© 00

©0O0

0000000

000000000000000000000 000 0| Tl =

(€]

Q00000 0O

© 00

La Tabla superior de calculo del espesor de vidrio para esta serie se ha estudiado con junta interior y exterior de acristalamiento. Si se quisiera acristalar con silicona por la parte interior, se podria ganar algo de medida.
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Este folleto tiene un valor meramente informativo. El Grupo ALUGOM se reserva el derecho a realizar cualquier tipo de modificacion, anular, eliminar definitiva o parcialmente, o quitar de stock cualquier perfil y/o accesorio que aparece en este documento, sin previo aviso.
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