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 55 Estándar C16

PERFILES

CERCOS:
16620L ; 16346L

17435M

HOJAS:
16621L ; 16623L

16342L

PILASTRAS:
16690L ; 16307L
16312L ; 16309L

VIDRIO DE  5 mm.

VIDRIO DE  6 mm.

VIDRIO DE  7 mm.

VIDRIO DE  8 mm.

VIDRIO DE  9 mm.

VIDRIO DE  10 mm.

VIDRIO DE  11 mm.

VIDRIO DE  12 mm.

VIDRIO DE  13 mm.

VIDRIO DE  14 mm.

VIDRIO DE  15 mm.

VIDRIO DE  16 mm.

VIDRIO DE  17 mm.

VIDRIO DE  18 mm.

VIDRIO DE  19 mm.

VIDRIO DE  20 mm.

VIDRIO DE  21 mm.

VIDRIO DE  22 mm.

VIDRIO DE  23 mm.

VIDRIO DE  24 mm.

VIDRIO DE  25 mm.

VIDRIO DE  26 mm.

VIDRIO DE  27 mm.

VIDRIO DE  28 mm.

VIDRIO DE  29 mm.

VIDRIO DE  30 mm.

VIDRIO DE  31 mm.

VIDRIO DE  32 mm.

VIDRIO DE  33 mm.

VIDRIO DE  34 mm.

La Tabla superior de cálculo del espesor de vidrio para esta serie se ha estudiado con junta interior y exterior de acristalamiento. Si se quisiera acristalar con silicona por la parte interior, se podría ganar algo de medida.

ALTURA JUNQUILLO = 22 mm

2.1
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APARTADO
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de 2 mm. de 3 mm. de 4 mm. de 5 a 6 mm. de 7 a 8 mm. de 9 a 10 mm.

5 - 6 7 - 8 9-102 3 4




