Serie

departamento técnico del grupo ALUGOM
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Especificaciones Técnicas Posibilidades de Apertura
Carpinteria practicable con Rotura de Puente Térmico
Camara para puerta de 16 mm
FIJO
Doble Junta
: unta Ensayo FIlNO
Seccion de Marco..........cccccvvvvceiveeiiieiees 65 mm ——
Seccion de HOja. ... 65 mm cLASE 4 (350N)
Galce de Vidrio.....c.ooveeerriicere e de 9a43 mm. =
Junquillos de altura 22mm * Puerta de 2 hojas de 1600 x 2200 mm.
Peso Méaximo por: 220 Kg
Medida minima de hoja: L =550mm
Los ensayos de las ventanas realizados por el grupo ALUGOM, que son cedidos para la obtencion del marcado CE por parte del cliente, se han realizado con los perfiles y accesorios especificos y concretos propuestos por el grupo ALUGOM que figuran en los manuales de fabricacion de cada serie. Para mas informacion consultar con el 2.2
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Especificaciones Técnicas Seccion de Marco........ccvevvevevveieeceeee e 65 mm
Seccion de HOja........veereeeeceec e 65 mm

Carpinteria practicable con Rotura de Puente Térmico
Camara para puerta de 16 mm

Doble Junta

Peso Maximo por: 220 Kg
L=

Medida minima de hoja:

550mm

Los ensayos de las ventanas realizados por el grupo ALUGOM, que son cedidos para la obtencién del marcado CE por parte del cliente, se han realizado con los perfiles y accesorios especificos y concretos propuestos por el grupo ALUGOM que figuran en los manuales de fabricacion de cada serie. Para més informacion consultar con el

departamento técnico del grupo ALUGOM




Detalles Técnicos

9 Perfiles

alg Puerta

17277L

18152L

17186L 16332L 16300L 17187L
Cerco Alg Puerta Cerco 30 Cerco 54 mm Hoja Alg Puerta apert. Interna Hoja Alg Puerta apert. Externa Hoja Alg Puerta Glass apert. Externa Hoja apertura interna puerta alg glass Acople Inversora Alg Puerta
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16308L ) 16310L 16339L 16305L 18181L
Pilastra reforzada. rec L . Pilastra 30 alg65 Pilastra 50 alg65 Pilastra 60 alg65
de 50 x 30 2 Zécalo / mangueton 75 8482L
NO STOCK aeovxd 74 94 104 Unién de cercos 65 mm.
144 I b
= =
o - : ﬁ - - ﬂ
I ©
- =
! 2
8 3 o 8 8 ‘ 66.4
h E 72 .
u r
A 60.0
572 30 50 ) ) X )
100 22
18897L 18898L 10006M 18215L 629 6s07 ‘ 18394L 18396
Esquinero regulable hembra Alg 65 Esquinero regulable macho Alg 65 Esquinero Cunvo Esquinero 90°Recto Tapa refuerzo postizo alg 55 Inversor. Ap. Exterior Inversor. Ap. Interior
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8428 18420 18893 18154 8891 18153 olapa clip 30 mm Solapa clip 45 mm Solapa clip 65 mm
Vierteaguas Vierteaguas inf. cepillo Acople Vaiven alg Puerta Umbral de Paso Alg Acople inf. mangueton Acople Cepillo Alg Puerta 9.5 9.5 9.5
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NO STOCK FUERA DE STOCK - Consultar plazo y condiciones de entrega

18271L 17279L

Este folleto tiene un valor meramente informativo. El Grupo ALUGOM se reserva el derecho a realizar cualquier tipo de modificacion, anular, eliminar definitiva o parcialmente, o quitar de stock cualquier perfil y/o accesorio que aparece en este documento, sin previo aviso.
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Detalles Técnicos ) I P rt A
G0
2 Accesorios alg Fueria oVt
4031 4872 5526 5424 5532 5182 1603 5104 4847 4710 5000 4735 4337 4035
Juego Manilla Manilla Puerta Manilla Kora Manilla NP Ulira Manilla 175 Escuadra alg Escuadra Escuadra Escuadra Escuadra Escuadra Escuadra Embellecedor Embellecedor
master (Colores) Premium Inox cB c/8 KORA C/8 PUERTA exterior cerco balconera cerco/hoja alineamiento Apertura Externa alineamiento salida aguas salida aguas
(85 mm) 14 2 ré
Cremonas y . mm mm . o/membrana
5 scuadras apas
Manillas @ P
‘ ‘ < z % % ﬁ %
5188 5159 4347 4343 5140 5085 5194 1337 1338 4089 4091 5261 4057 4850 5488
Juego tapa Taco pilastra 30 Taco pilastra 50 Taco manguetén Junta perimetral Junta perimetral Junta interior Junta interior Junta interior Junta interior Junta interior Junta interior Junta exterior Junta exterior Junta paso
acople inversor base rigida hoja acri: 0 acri; iento acr iento a to acristal: ac 1o acri iento acri iento inferior
alg Puerta de 2mm de 3mm de 4 mm de 5a6mm de 7a8mm de 9a 10 mm alas
Tacos Juntas
4078 5178 5425 4973 4180 4971 A20025 4779 5478
Pieza sujeccion Solera 70 mm Esquinero Felpudo Cepillo Tri-Fin Cepillo Fin Seal Cepillo Dedal de suelo Pasador embutido
junquillo curvo Jjunquillos curvos Fean Seal 7x10+2mm 7x15mm 23x19+2mm empotrado hoja pasiva
7x10+2mm
Vari Elementos
arios A
de cierre
& wrdl & & &
5172 5173 5174 4308
Bisagra Oculta (3C) Bisagra (2C) 60AT Bisagra (2C) Turband 4 Plantilla Bisagra Cerradura de Seguridad
Apertura Int./Ext. (Unidad) Apertura Int./Ext.(Ud) 61 mm . Cerraduras de 1 punto
(180 Kg /Juego 2) (Hasta 140 Kilos con 2 Multipunto
. Bisagras o 180 Kilos con 3
Bisagras Bisagras) Cerraduras
5168 5495
Cerradura Cerradura
| Automética Automética 5208  Cerradura E30 5209  Cerradura E35 5217 Cerradura E35
3 puntos (92 mm) 3 puntos 5233 Bombillo 30/30 5258  Cerradero Central 5258  Cerradero Central
(sin bombillo) Multitop Pro 5250  Cerradero 5233 Bombillo Laton C2000 80 5236  Bombillo Laton C2000 80
(85 mm) 5229  Bombillo Seguridad 5229  Bombillo Seguridad
5229 - Bombillo de (sin bombillo)
Seguridad
Propuesto 5229 - Bombillo de
Seguridad
4026 5193 Propuesto
Bisagra Puerta Bisagra Puerta Fijacion Directa
Apertura Interior/Exterior (Ud) Apertura Interior/Exterior (Ud) o o
(Hasta 120 Kilos con 2 bisagras (Hasta 120 Kilos con 2 bisagras P J T
0 160 con 3 Bisagras) 0 140 con 3 Bisagras) ) " Utlles
| | 5553 Util alg Puerta
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ALTURA JUNQUILLO = 22 mm

44.5 mm

38.5mm

35.5mm

31.5mm

28.5mm

25.5mm

21.5mm

18.5 mm

14.5mm

10.5 mm

Juntas
Exteriores

PERFILES

CERCOS:
16068L ; 16300L
16332L ; 17186L

HOJAS:
171871 ; 172771

PILASTRAS:
16339L
16305L ; 16308L
16310L
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8613
31.5
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28.5

8612
255

8883
18.5

8884
14.5

8622
44.5

8822
35.5

8896
31.5

8886
25.5

8887
18.5

8823
14.5

4057
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alg Puerta

8627
38.5

8820
35.5

8626
315

8625
28.5

8624
25.5

16866
21.5

16343
23

8825
145

8827
10.5

Juntas INTERIORES de acristalamiento

5194

2

7

de 2 mm

1337 | 1338

3 4

q

de 3 mm de 4 mm

4089

5-6

de5a6mm

4091

5261

9-10

de9a10 mm

VIDRIO DE 9 mm

VIDRIO DE 10 mm
VIDRIO DE 11 mm
VIDRIO DE 12 mm
VIDRIO DE 13 mm
VIDRIO DE 14 mm
VIDRIO DE 15 mm
VIDRIO DE 16 mm
VIDRIO DE 17 mm
VIDRIO DE 18 mm
VIDRIO DE 19 mm
VIDRIO DE 20 mm
VIDRIO DE 21 mm
VIDRIO DE 22 mm
VIDRIO DE 23 mm
VIDRIO DE 24 mm
VIDRIO DE 25 mm
VIDRIO DE 26 mm
VIDRIO DE 27 mm
VIDRIO DE 28 mm
VIDRIO DE 29 mm
VIDRIO DE 30 mm
VIDRIO DE 31 mm
VIDRIO DE 32 mm
VIDRIO DE 33 mm
VIDRIO DE 34 mm
VIDRIO DE 35 mm
VIDRIO DE 36 mm
VIDRIO DE 37 mm
VIDRIO DE 38 mm
VIDRIO DE 39 mm
VIDRIO DE 40 mm
VIDRIO DE 41 mm
VIDRIO DE 42 mm
VIDRIO DE 43 mm
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La Tabla superior de calculo del espesor de vidrio para esta serie se ha estudiado con junta interior y exterior de acristalamiento. Si se quisiera acristalar con silicona por la parte interior, se podria ganar algo de medida.




	14.Alg Puerta (2020)-Model1
	14.Alg Puerta (2020)-Model2
	14.Alg Puerta (2020)-Model3
	14.Alg Puerta (2020)-Model4
	14.Alg Puerta (2020)-Model5

