
Carpintería de puerta practicable coplanar lisa al interior 
y al exterior, con Rotura de Puente Térmico.

Sección de marco 65 mm

Sección de hoja 65 mm

Poliamida en cerco Varillas de 20 y 24 mm

Poliamida en hoja Varillas de 24 mm

Aperturas posibles

Puerta peatonal coplanar con bisagra oculta y capacidad para soportar hasta 180 kg por 
hoja, está recomendada para locales comerciales y edificios. Este sistema, con perfiles 
de cerco y hoja de 65 mm de profundidad, permite aperturas practicables tanto al interior 
como al exterior y admite composiciones variadas de puertas y fijos, con cerco inferior 
o sin él, consiguiendo una paso llano y sin barreras. Con RPT y poliamida de 20 y 24 mm 
en marcos y hojas, garantiza una excelente eficiencia energética. Las juntas de EPDM 
aseguran la durabilidad frente a los rayos UV y el sistema permite un acristalamiento de 
hasta 43 mm. Se pueden incorporar bisagras regulables u ocultas con apertura de 180º, y 
además, ofrece diversas opciones de cerraduras.

Especificaciones técnicas

*       Puerta de 1 hoja de 1250 x 2350 mm

**     Puerta de 2 hojas de 1600 x 2200 mm, vidrio Ug: 0,6 W/m²K

***   Puerta de 2 hojas de 1600 x 2200 mm
**** Puerta de 1 hoja de 1250 x 2500 mm y vidrio 4+4/20/4+4

(1) Consultar tablas de pesos y rangos de aplicación con el Dpto. Técnico-comercial.

Transmitancia térmica
“UW” 

1,6 W/m²k**
UNE EN ISO 10077-1

PUERTAS

Practicable Apertura interior, 
Apertura exterior, Apertura vaivén

Resistencia Carga Vertical  
y Torción estática  
apertura Interna

CLASE 4*** (350N)

Permeabilidad  
al AIRE

CLASE 4*
UNE EN 1026-EN 12207

Estanqueidad  
al AGUA

CLASE 7A*
UNE EN 1027- EN 1220

Resistencia al
VIENTO

C4
UNE EN 12211-EN1221065

66

141,5

Resistencia 
al impacto

CLASE 5****
UNE EN 13049


