








PARA HOJAS: z
Canal 16 : 16334H: 16336H; 16341H COMPOSICION DE FRESA PARA PILASTRA HOJA

Canal Europeo: 16218H; 16303H Fresa para pilastra de HOJA alg 75 Maxima y alg 75 CANAL 16

C16 (Pract. canal 16 - de 75 mm.)
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REF.:
5124
Composicion fresa para pilastra de HOJA serie alg 75 Maxima y Canal 16
COMPOSICION FRESAS CASQUILLOS Ne
(0] Espesor N° 13 mm 1
106 X 6 1 48 mm 1
62 X 5 2




MECANIZADO ESCUADRA REF.:1306

30.5 PERFILES: PERFILES:
16300H 16300H
14 11 16332H 41 16332
16334H 17435H
16336H
- q)% ! £ 16341H 18 15 \é?
17435H
Y= | L8 !
/ © s ,@/ - |
I ¢ — ]
C ! !’ !
: !
| / |
c ] .
! c ] [
MECANIZADO ESCUADRA REF.: 5134, 5135 VIERTEAGUAS ALG-65/75
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MECANIZADO ESCUADRA INTERIOR REF.: 5000 MECANIZADO TRAVESANO
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75 MaximaextCdanal 16 - de 75 mm
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