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ALTURA JUNQUILLO = 22 mm

44.5 mm

38.5mm

35.5mm

31.5mm

28.5mm

21.5mm

10.5 mm

Juntas Exteriores

PERFILES

CERCOS:
16779H
8190H

PILASTRAS:
16767H
16768H

8882

445

8611
385

8821
355

8613
315

8614
285

8622

‘ 44.5

8822
35.5

:—H

8896
315

T

4057

4.5
¢

slle 75 Maxima HS C16

Juntas INTERIORES de acristalamiento

8820
355

8626
315,

8625
285

"l

L

8827
105

AR
22

4850

N
&)

f

4089
4

de2a4mm.

4090

de4a6mm.

4091

de6a8mm.

5261
10

de8a10mm.

VIDRIO DE 19 mm.
20 mm.
21 mm.
22 mm.
23 mm.
24 .
25 mm.
26 mm.
27 mm.
28 mm.
29 mm.
30 mm.
31 mm.
32 mm.
33 mm.
34 mm.
35 mm.
36 mm.
37 mm.
38 mm.
39 mm.
40 mm,
41 mm.
42 mm,
43 mm.
44 mm.
45 mm,
46 mm.
47 mm.
48 mm.
49 mm,
50 mm.
51 mm.
52 mm.
53 mm.

000000

000

Q000

0o

00

0000

o000

@000

@000

|
0000000000000 0000000000000COO00 0000 0| —Ied_:

(€]

Q00 000 000000 000000000 OOOOOO

© 0

©

La Tabla superior de calculo del espesor de vidrio para esta serie se ha estudiado con junta interior y exterior de acristalamiento. Si se quisiera acristalar con silicona por la parte interior, se podria ganar algo de medida.
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TABLA DE ACRISTALAMIENTO HOJAS
CON JUNTAS INT. DE CUNA

TABLA DE ACRISTALAMIENTO HOJAS

CON JUNTAS INTERIORES DE CLIP
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METODO RECOMENDADO DE ACRISTALAMIENTO

Cuando se utilicen las juntas de acristalamiento de cufia, el sistema de acristalamiento sera

el siguiente:

Acristalar la hoja sin la junta interior, con los calzos de acristalamiento en posicion correcta.

Después colocar el junquillo de coextrusion, clipandolo en la hoja. Una vez situado el
junquillo en su ubicacion, oprimir el vidrio sobre este junquillo de forma que provoque un
espacio minimo entre el vidrio y la parte interior de la hoja donde colocaremos las juntas de

acristalamiento interiores en forma de cufia.

METODO NO RECOMENDADOQ (salvo excepciones) DE ACRISTALAMIENTO

Existe otra forma de acristalar esta serie de hoja oculta, aunque resulta mas incomoda de realizar:

Primero se coloca la junta interna de acristalamiento clipada en la caja de la hoja. A continuacion se situa el vidrio en la hoja y por
Gltimo se introduce el junquillo de coextrusion a presion en su cavidad. Aunque el resultado final es muy satisfactorio y eficiente,

resulta algo dificultosa la introduccion final del junquillo.






