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16779H

311 8.064 1.626 2.150 1.049

16780H

16781H

16767H

16768H

Pilastra asimétrica
Alg 75 HS C16

Acople inversora
Alg 75 HS C16

Pilastra simétrica
Alg 75 HS C16

16790 618

597 37.221.235 14.74 8.421 2.797

1.180 7.290 6.516 2.216

759 47.641.542 27.98 9.966 4.766

666 40.901.379 18.88 9.150 3.458

901 55.381.876 58.95 12.12 8.669

Cerco ventana
Alg 75 HS C16

Acople junquillo

508 24.76Hoja ventana
Alg 75 HS C16

8190H 671 45.701.381 21.30 8.956 3.845Cerco ventana c/solape
Alg 75 HS C16

Vierteaguas hoja8428 0.094 61.6 0.029 0.098 0.043 0.098

8591M 636 33.131.272 22.09 7.840 4.160

8592M 634 16.151.269 38.76 2.742 9.086

Esquinero regulable
hembra Alg 75

Esquinero regulable
macho Alg 75

Unión de cercos Alg 758482H 462 36.200.942 3.045 8.840 1.692

Condensación Alg 7516319H 0.920 465 3.217 35.32 1.432 6.913

Esquinero 90°Recto18215L

01/2024

Serie alg 75 HS C16
DATOS PERFILES

DenominaciónRef. Diseño Peso Pe Ix cm Iy cm Wx cm Wy cm4 4 3 3

1.636 814 50.01 49.96 11.68 11.66



0.352 189 0.130 7.604

Pletina falleba 0.137 47.2 0.005 0.163

16324 0.284 150 0.106 3.318

0.324 169 0.115 5.26316325

16326

8412

0.193 1.720

0.102 1.488

0.117 1.948

0.022 0.168

Vierteaguas clip 46.5 mm.

Vierteaguas clip 56.5 mm.

Vierteaguas clip 66.5 mm.

0.211 120 1.732 0.034

0.160 90 0.588 0.032

0.282 160 4.669 0.037

16321

16322

16323

0.330

0.682 0.043

1.315 0.046

Solapa clip 30 mm.

Solapa clip 45 mm.

Solapa clip 60 mm.

0.042

0.398 209 0.155 10.9417449 0.156 2.438Vierteaguas clip 76.5 mm.

0.489 267 0.260 24.0517256 0.228 3.914Vierteaguas clip 106.5 mm.

0.436 228 0.186 14.8417502 0.178 2.976Vierteaguas clip 86.5 mm.

0.473 247 0.225 19.4817503 0.208 3.524Vierteaguas clip 96.5 mm.

10077 Reductor de vidrio
10 mm

10078 Reductor de vidrio
12 mm

9828 Reductor de vidrio
18 mm

0.118 83.8 - - - -

0.106 75.8 - - - -

0.181 93.64 - - - -
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Serie alg 75 HS C16
DATOS PERFILES

DenominaciónRef. Diseño Peso Pe Ix cm Iy cm Wx cm Wy cm4 4 3 3



FUERA DE STOCK - Consultar plazo y condiciones de entrega

Unión Cercos alg20075

Junta de Cercos

20218

20217

20318

20093

Junquillo largo 36 mm

Junquillo largo 28 mm

Junquillo largo 21,5 mm

20334 Junquillo largo 14,5 mm

20317 Junquillo largo 10,5 mm

0.163 112 - - - -

0.172 822 - - - -

0.528 323 - - - -

0.499 307 - - - -

0.455 280 - - - -

0.419 258 - - - -

0.403 248 - - - -

01/2024

Serie alg 75 HS C16
DATOS PERFILES

01/2024

Serie alg 75 HS C16
DATOS PERFILES

DenominaciónRef. Diseño Peso Pe Ix cm Iy cm Wx cm Wy cm4 4 3 3






