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Serie Protección Solar - Soluciones Constructivas

� SISTEMAS DE LAMAS QUEAPORTAN CONFORT LUMÍNICO Y VISUAL

UNA APUESTA POR EL AHORRO ENERGÉTICO

� Desde que en 2005 entro en vigor el acuerdo internacional del protocolo de Kioto que establece como objetivo la
reducción de emisiones de gases de efecto invernadero que causan el calentamiento global, los países
desarrollados y economías en transición han tomado verdadera conciencia sobre la protección de nuestro
planeta. En este sentido creemos necesario tomar medidas orientadas a reducir el consumo energético. Una
protección solar eficiente resulta ser una excelente solución para regular fácilmente la energía solar que penetra
en el interior del edifico en cualquier tipo de clima, manteniendo el confort interior de la vivienda generando un
ambiente más saludable y estableciendo una climatización más natural que usa la radiación solar para una
arquitectura más inteligente y respetuosa con el medio ambiente.

Serie Protección solar

�Sistema de lamas KAPPA decorativas sobre bastidores, para alojar lamas tubulares en clip, en
función de las necesidades o requerimientos arquitectónicos, las medidas son 55 y 100 mm.

sistema de lamas TRADICIONALES Las medidas de las celosias son 45 y 86 mm atornilladas
sobre bastidor

�

�sistema de lamas ALPHA lamas tipo clip de 100 mm con cantos rectos o redondeados.

.

La Protección Solar mediante cerramiento de lamas, diseñadas para controlar la incidencia de los rayos
solares al interior de las estancias, se comporta como un importante foco de ahorro energético.

Sistema de lamas DELTA aporta un sistema con pieza soporte graduable para rotar en ángulo
variable de hasta 68º en la inclinación de las lamas. Las medidas de lamas para dichos sistemas oscila entre
120, 200 y 250 mm. de profundidad. La lama de 120 tambien posee un mecanismo con el que puede hacer
bastidores de lamas orientables accionado manualmente mediante una pletina

�

VENTAJAS

� Su utilización correcta nos proporciona una reducción de sobrecalentamiento en verano y un calentamiento
adicional en estaciones frías.

Sistema SIGMA accionamiento manual o motorizado lama ovalada de 210 mm�

� Los sistemas de celosía son la forma más eficaz para que una fachada reduzca la entrada de sol en los
ángulos más altos durante el verano y los más bajos en invierno, así nos proporciona ángulos de
calefacción solar pasiva

Persianas de Seguridad Troqueladas y Autoblocantes microperforadas.�

� Nos masifica la entrada de luz adicional reduciendo el consumo de luz artificial.
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LAMA SIGMA 210

� Testeros en aluminio (Lacado o anodizado) de 2 mm.

� Bulón de acople a sistema de acero inoxidable

� Varilla de conexión de 8 mm de diámetro también en inoxidable

� Casquillo de fricción para los porta-testeros
� Lamas de hasta 3 m. (largo de lama) Se recomienda un dispositivo de Orientación

� Motor carrera 300 mm

� cada 15 lamas

� Doble eje retractil

Motor con conexión doble (Valido para dos módulos)�

Motor con conexión simple (Valido para un módulo)�

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Sistema de Parasol con celosía ovalada de 210 mm (ref.: )18429

Ix:

9.137

LAMA OVALADA MOVIL DE 210 mm

18429

210

30Ø15.5

Iy:

cm4 315.9 cm4
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LAMA SIGMA 210 - CARACTERISTICAS

Hibrid
•Varilla INOX

�v

LAMA de aluminio de 160 mm

Conexión de varilla inoxidable Conexión con ple� v

GAMA de productos según lama y tipo de conexión

Conexión de varilla inoxidable Conexión con pletina de aluminio

Varilla INOX

LAMA de aluminio de 210 mm
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LAMA SIGMA 210 - SISTEMA MOTORIZADO

Sistema de lamas ovalada de 210 mm con doble eje retráctil, bulón de acero inoxidable accionado con varilla de 8mm.

Tapas de 2mm en aluminio

ACCESORIOS

Varilla transmisión

8 x3m∅

Emisor

radio 2 canales
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Montaje sistema LAMA 210

Sistema - Mandos manuales

Posicionador exterior Mando Top 7

Retractil

Casquillo

LAMA SIGMA 210 - INSTALACIÓN
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LAMA SIGMA 210 - LISTA DE CORTE

12

I

I

M
A

X
C

E

Lama 160

Interejes recomendados:
I= 155, 150
Encabezados recomendados:
E= 82
Distancia al borde máxima:
C=25mm

Sistema HIBRID - DescuentosLista de corte Lama 210

* Distancia entre ejes “I”

Medida de Lama = L (perfil lateral x 2) - 8mm

Para lama con mando exterior:

Para lama con  tapa motor

Para lama con mando Top

Medida de Lama = L (perfil lateral x 2) - 9mm

Medida de Lama = L (perfil lateral x 2) - 12mm

Medida de Lama = L (perfil lateral x 2) - 14mm
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Primero establecemos el Interje “I”, por ejemplo, si la altura del
módulo es de 610mm y la lama “L”, de 160mm, podemos de.v]�
que I = 150mm.

Hay que tener en cuenta que la primera lama con respecto al
marco inferior tendrá el eje situado a 82mm   mientras que en la
·o�u on respecto al marco superior sucederá lo mismo
ya que la distancia será de media lama.

Podemos establecer un pequeño margen entre la primera lama y
el dintel por ejemplo de 2mm, quedando el primer eje a 84mm.

Después de establer éstos datos procederemos a mecanizar el lateral y colocamos los casquillos del clip
en los taladros.

Una vez cortadas las lamas con los descuentos indicados por el fabricant
accesorios en la lama tal y como se muestra en el siguiente esquema.

Montaje

LAMA SIGMA 210 - INSTALACIÓN
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Primero establecemos la distancia entre los ejes de

las lamas según el plano de mecanizado en la pagina

anterior, el intereje “I”, por ejemplo, si altura del

modulo es de 610mm y la lama “L” podemos definir

que I= 150mm

Hay que tener en cuenta que la primera lama con

respecto al marco inferior tendrá el eje situado a

82mm mientras que en la ultima lama con respecto al

marco superior sucederá lo mismo que la distancia

sera de media lama.

Podemos establecer un pequeño margen entre la

primera lama y el dintel por ejemplo de 2mm,

quedando el primer eje a 84mm

Una vez cortadas las lamas con los descuentos indicados por el fabricante del perfil

ensamblamos los accesorios en la lama tal y como se muestra en el siguiente esquema

Después de establecer estos datos procederemos a mecanizar el lateral y colocamos los

casquillos del clip en los taladros
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LAMA SIGMA 210 - INSTALACIÓN

Procedemos a colocar las lamas en el marco de forma sencilla y rápida gracias al sistema SS de eje
retr�oX

La lama motriz tendrá una longitud  inferior al rest} a orientar
o� aso de accionamiento mediante husillo o motor, el tapón motriz será reforzado y tendremos una
longitud de lama inferiorX

Procedemos a colocar las lamas en el marco de forma sencilla y rápida gracias al sistema

Ssde eje retractil

La lama motriz tendrá una longitud inferior al resto según el tipo demando que utilicemos

para orientar las lamas . En caso de accionamiento mediante husillo o motor, el tapón

motriz sera reforzado y tendremos una longitud de lama inferior.
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Los tapones disponen de una oreja con un pequeño taladro en el que se inserta un bulón.

Por ést}� arilla que los conecta entre sí para alinear y trv�u]�� to a
todas las lamas del módulo.

Cada bulón de conexión dispone de dos tornillos prisioneros en inoxidable para asegur�
enganche c}v arilla.

La distancia entre bulones ha de ser exactamente
la misma que la distancia entre los ejes de las lamas
para asegurar el buen comportamiento del sistema.

El sistema se completa c}v�U
que se realizará con una arandela de seguridad.

Procedemos a colocar las lamas en el marco de forma sencilla y rápida gracias al sistema

Ssde eje retractil

LAMA SIGMA 210 - INSTALACIÓN
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Por estos bulones se fija una varilla que los conecta entre si para alinear y transmitir el

movimiento a todas la lamas del modulo.

Los tapones disponen de una oreja con un pequeño taladro en el que se inserta un bulón.

El sistema se completa con la fijación de los bulones

que se realizara  con una arandela de seguridad
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LAMA SIGMA 210 - INSTRUCCIONES PARA MOTORIZACIÓN

v� � u}� P� }}� � uX

Es posible sustituir un mando manual por otro e incluso sustituirlo por un motor, siempre y

cuando tengamos en cuenta que es necesario acortar o sustituir la lama motriz por otra de

longitud diferente según el accionamiento a aplicar.

Aquí podemos observar cómo queda integrado el motor en el sistema
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LAMA SIGMA 210 - INSTRUCCIONES PARA MOTORIZACIÓN
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Instrucciones para motorización - Sistema HIBRID

Opción motor con conexión simple (aplicación para un módulo)

1.Componentes del sistema:  Kit motor//husillo(unic). Motor Carrera 200 Euro 1, Conexión motor
simple ( Bulón motor, 2 arandelas 8mm 2 arandelas de 6mm, 1 arandela de seguridad 8mm, 1
arandela de seguridad 6mm)

2.Colocamos bulón motor en la oreja del “kit motor//husillo” y presentamos el motor, colocando
el vástago como se indic a.

3.Montamos el soporte euro1 sobre el motor (ver ins��μ]}v� as del motor Euro1 que
se adjuntan con el motor).

4.Para colocar el soporte del motor sobr teral, accionamos el motor para v�]. ar el
recorrido del vástago y elegir la ubicación idónea. (según  el espacio existente, para la bascula-
ción del motor y el intereje de las lamas puede variar la posición del soporte).

arrera y conectamos el motor (ver ins��μ]}v� as del motor
Euro1 que se adjuntan con el motor) par ar la instalación

Figura 1 Figura 2

Figura 3 Figura 5

Se recomienda cubrir el motor con una chapa

protectora en instalaciones en el exterior

Instrucciones para motorización - Conexión Simple

3 Montamos el soporte Euro1 sobre  el motor (ver instrucciones especificas del motor Euro1 que se adjuntan

con el motor)

4 Para colocar el soporte del motor sobre el perfil lateral, accionamos el motor para verificar el recorrido del

vástago y elegir la ubicación idónea. (según el espacio existente, para el  basculación del motor y el intereje de

las lamas puede variar la posición del soporte).

5 Fijamos los finales de carrera y conectamos el motor (ver instrucciones especificas del motor Euro1 que se

adjuntan con el motor) para finalizar la instalación.

Opción motor con conexión simple (aplicación para un modulo)

2 Colocamos bulón motor en la oreja del “Kit motor” y presentamos el motor colocando el vástago como se

indica en la figura.

1 Componentes del sistema : kit motor (unic). motor carrera 200 Euro 1, Conexión motor simple Bulón motor,

arandelas 8 mm, 2 arandelas de 6 mm, 1 arandela de seguridad 6 mm)
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Motor Carrera 200 Euro 1, Conexión motor Doble (bulón motor dx1, bulón motor dx2, unión
bulón dx, 4 arandelas 8mm 2 arandelas de 6mm, 2 arandela de seguridad  8mm).

2.Comenzamos colocando el motor siguiendo los mismos pasos que en el sistema de conexión
para un solo módulo (Desde el punto 2 al punto 5) pero donde el bulon motor se sus� � μÇe por
el bulón motor dx1.

3.Coloc� acente el bulón motor dx2 en el kit motor/husillo, deben coincidir en la
misma posición de lama, para poder realizar la conexión.

4.P}� olocamos la pieza “unión bulón”, para ello la insertamos sobr
seguidamente encaramos c}v oscamos la pieza. (no es necesario un sistema de

osca entr a que las piezas no rotan entre si.

Es necesario un montante de 100mm para la aplicación

Opción motor con conexión doble (aplicación para 2 módulos)

Figura 1 Figura 4.1 Figura 4.2

Figura 4.3

Se recomienda cubrir el motor con una chapa

protectora en instalaciones en el exterior
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LAMA SIGMA 210 - ENSAYOS

Kit motor Bulón dx1

Bulón dx2

Euro

Unión Bulón dos bulones
Encarar los

Roscar
Union

Es necesarios un montante de 100mm para la aplicación

Se recomienda cubrir el motor con una chapa
protectora en instalaciones en el exterior

4 Por ultimo colocamos la pieza “unión bulón” para ello la insertamos sobre el bulón dx1 y seguidamente encaramos

con el bulón dx2 roscamos la pieza. (no es necesario un sistema de fijación de la rosca entre el bulón dx2 y la unión

bulón ya que las piezas no rotan entre si.

motor carrera 200 Euro 1, conexión motor doble (bulon motor dx1, bulón motor dx2, unión bulón dx, 4 arandelas

8mm 2 arandelas de 6mm, 2 arandelas de seguridad 8mm)

Opción motor con conexión doble (aplicación par 2 módulos)

3 Colocar en el modulo adyacente el bulón motor dx2 en el kit motor/husillo,  deben coincidir en la misma posición

de lama para poder realizar la conexión.

1 Componente del sistema : Kit motor derecha, y de la izquierda (UNIC).

2 Comenzamos colocando el motor siguiendo los mismos pasos que en el sistema de conexión para un solo modulo

(desde el punto 2 al punto 5) pero donde el bulón motor se sustituye por el bulon motor dx1

Instrucciones para motorización - Conexión Doble
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LAMA SIGMA 210 - DETALLE MONTAJE
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El montaje e instalación de la muestra de ensayo ha sido realizada por el pe�]}v�]} e una estructura
horizontal con  pilar� tr onseguir un comportamiento en el funcionamiento de
o ondiciones de instalación recomendadas por el f�] ante.

La  Lama  Móvil  de aluminio  es some� yo  para  evaluar  la  Resistencia mecánic xión
�]u�o aciones del pe�]}v�]}X

Se aplica una carga máxima de 120 Kg/m² en una de las caras de la lama. Esta carga equivale a 1200 Pa
y se dis��]μÇe uniformement arg e la lama durante
2 minutos.

Se mide la deformación máÆ]u tro de la lama que se produce con la carga aplicada. Se
u] esidual  inmediatamente  después de descargar la lama.

El montaje e instalación de la muestra de ensayo ha sido realizada sobre una estructura

horizontal con pilares que fija la muestra a fin de conseguir un comportamiento en el

funcionamiento de la lama similar al habido en las condiciones de instalación recomendadas

por  el fabricante.

La lama móvil de aluminio es sometida a ensayo para evaluar la Resistencia mecánica a

flexión simple según especificaciones del peticionario.

Se aplica una carga máxima de 120 kg/m2 en una de las caras de la lama. Esta carga equivale

a 1200Pz y se distribuye uniformemente por la superficie de la lama. La carga permanece

sobre la lama durante 2 minutos.

Se mide la deformación máxima ( flecha) en el centro de la lama que se produce con la carga

aplicada. Se mide la flecha residual inmediatamente después de descargar la lama

LAMA SIGMA 210 - ENSAYO
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LAMA SIGMA 210 - ENSAYO
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Tipo de Lamas

lamas de 100 Rectas y Curvas sobre bastidores troquelados de aluminio

Lamas de 45 y 86 sobre bastidor especifico 637

Lamas tubulares de 55 y 100 de profundidad
KAPPA

ALPHA

ESTÁNDAR

LAMAS DECORATIVAS SOBRE BASTIDORES DE EXTRUSIÓN

6821 (Celosía)

6822 (Celosía)
16002

6820 (Celosía)

Tapa 5056

Tapa 5050

(Soporte)
595T

(Celosía)594
94

94
94

Estandar AlphaKappa

ESTANDAR-KAPPA-ALPHA

6 ( )39 lama

6 (37 bastidor)
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Serie Protección Solar - ALPHA
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TROQUELADO

541T

34

40

TROQUELADO

595T

34

40

(Soporte)

595T

(Celosía)594

94
94

94

LAMA ALPHA

100 RECTA

594 6658

10
0

LAMA ALPHA

100 CURVA

596 6694

10
0

20



Serie Protección Solar - ESTANDAR
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637 6135

639 6137

636 6134

639 (lama)

637 (Bastidor)

lama recta

lama mallorquina

Bastidor lama

29

19
.6

14
.6

36

28.5

20

19

45

15

86

80
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Serie Protección Solar - KAPPA
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6821 (Celosía)

6822 (Celosía)
16002

6820 (Celosía)

Tapa 5056

Tapa 5050

16002

6820

33

6822

19
1

50

15

21
5

LAMA KAPPA 55

T
a
p
a
 5

0
5
5

6821

15

10
0

LAMA KAPPA 100

Ta
pa

 5
05

6

55
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Serie Protección Solar - LAMAS DELTA

Es una solución eficaz para controlar la incidencia de los rayos del sol en la temperatura interior de un

edificio. La radiación solar es absorbida y reflejada por estas lamas exteriores, favoreciendo la eficiencia

energética del inmueble y disminuyendo la necesidad de refrigeración artificial. Al mismo tiempo, funcionan

como elemento decorativo aportando una estética vanguardista a la fachada. Permiten posicionamiento

horizontal o vertical.

CELOSIA MOVIL

Existen tres medidas de LAMAS DELTA que se incluyen en el sistema de Protección Solar que ofrece

Alugom

Con soporte graduable y con posibilidad de accionamiento manual hasta 68º de

inclinación de lamas troqueladas.

Delta 120

Con soporte graduable y con posibilidad de accionamiento manual hasta 68º de

inclinación de lamas troqueladas.

Delta 200

Con soporte graduable y con posibilidad de accionamiento manual hasta 68º de

inclinación de lamas troqueladas.

Delta 250

Es posible la fabricación con estas tres medidas, de sistema de Celosias Fijas con regulación en pinza de

anclaje. Una vez elegido el ángulo de la pinza, se fijara la celosia a esta pieza mediante un tornillo de

sujeción.
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Serie Protección Solar - DELTA 250

(250 mm)

5061

CELOSÍA 16080

25043.5

84
.5 45

(Celosía)

5058

16080

Tapa 5057

130.5

50

5058

90

Tapa 5057

16080
250

45

Soporte 5061

Soporte 5058

5061
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Tapa 5063

14170

5061

Serie Protección Solar - DELTA 200

20043.5

5061

84
.5

40

Celosia 14170 (200 mm.)

25



Serie Protección Solar - DELTA 120
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16561

Tapa 5062

5060

Celosia
16561 (120 mm)

125

36 89

120

47
.5

20

5060

26
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CELOSIA DELTA OVALADA ORIENTABLE

CELOSIA OVALADA DE 120 mm (16561)

120

52 34

1
9

.8
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CELOSIA DELTA OVALADA ORIENTABLE
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CELOSIA OVALADA DE 120 mm (16561)
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Serie Protección Exterior

PERSIANAS PERFORADAS , SEGURIDAD, CONFORT LUMÍNICO Y VISUAL

Nuestras persianas de seguridad autoblocante no precisa de elementos adicionales para proteger su subida

forzada desde el exterior. Así pues, las persianas que mejor seguridad ofrecen son las autoblocantes. Aquellas

que impiden, dificultan o ralentizan el robo por si mismas, por su propia mecánica. Bloquear la subida de una

persiana de extrusión resistente, mediante cerrojos, tirantes u otros accesorios, se entiende como dotar de

sistema anti-elevación una persiana. El hecho de que se precisen estos elementos, nos indica que no

hablamos específicamente de una persiana autoblocante. El comportamiento mecánico de los perfiles de

bloqueo, en las persianas autoblocantes, esto hace poder  de ser las más eficaces las persianas de seguridad

del mercado. Nuestras ventanas consiguen una eficiente barrera de protección de la intrusión. Sumadas al

cerramiento, que como su nombre indica, debería tener la responsabilidad de cerrar como es debido, instalar

persianas de seguridad autoblocantes es la mejor opción si queremos incrementar notablemente la seguridad

de nuestras ventanas, evidentemente sin los inconvenientes de las rejas.

PROTECCIÓN SOLAR EXTERIOR - Persianas perforada
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PROTECCIÓN SOLAR EXTERIOR - persianas perforada-45

Por su tamaño, nos permite usarla en una amplia variedad de instalaciones,

siempre con el objetivo de conseguir un alto nivel de seguridad. Su perfil de

bloqueo intermedio impide el levantamiento forzoso de la persiana. Lamas

perforadas de 45mm.

Protección solar exterior
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PROTECCIÓN SOLAR EXTERIOR - persianas perforada-45

Persiana enrollable de lamas de aluminio extrusionada de aleación de aluminio 6063,

formada por perfiles tubulares de 15 mm de cobertura por espesor nomina, con un

espesor general de 1.1 mm con una superficie microperforada de 30 mm .Con una

cantidad de 15 lamas por metro lineal.

Accionamientos: El accionamiento recomendado para este tipo de persianas sera

motorizado con motor Somfy con 5 años de garantía.

Protección solar exterior

Tratamientos: los tratamientos pueden ser los elegidos por el cliente , ya sean

anodizados, lacados de la cara RAL o efectos madera con todos sus sellos de calidad.
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PROTECCIÓN SOLAR EXTERIOR - persianas perforada-65

Protección solar exterior

Por su tamaño, nos permite usarla en una amplia variedad de instalaciones,

siempre con el objetivo de conseguir un alto nivel de seguridad. Su perfil de

bloqueo intermedio impide el levantamiento forzoso de la persiana. Lamas

perforadas de 65mm.
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PROTECCIÓN SOLAR EXTERIOR - persianas perforada-65

Persiana enrollable de lamas de aluminio extrusionada de aleación de aluminio 6063,

formada por perfiles tubulares de 24.1 mm de cobertura por espesor nomina, con un

espesor general de 1.1 mm con una superficie microperforada de 14 mm la cual aloja

1.500 taladros por metro lineal .Con una cantidad de lamas de 22 por metro lineal.

Tratamientos: los tratamientos pueden ser los elegidos por el cliente , ya sean

anodizados, lacados de la cara RAL o efectos madera con todos sus sellos de calidad.

Accionamientos: El accionamiento recomendado para este tipo de persianas sera

motorizado con motor Somfy con 5 años de garantía.

Protección solar exterior
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Protección solar exterior

Nueva guía H-25 reforzada de seguridad con posibilidad de acoplar pala de

alargamiento. Los suplementos laterales de la guía H-25 reforzada junto a

la pala, le confieren a la ventana un añadido de seguridad, con la

posibilidad de reforzar con pletinas por el interior de la guía. Es el

complemento ideal para otorgarle un extra antivandalismo a las persianas

autoblocantes y de seguridad.

PROTECCIÓN SOLAR EXTERIOR - persianas perforada- E27
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PROTECCIÓN SOLAR EXTERIOR - persianas perforada- E27
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GUIA DE SEGURIDAD REFORZADA H-25

Nueva guía H-25 reforzada de seguridad con posibilidad de acoplar pala de alargamiento.

Es el complemento ideal para otorgarle un extra antivandalismo a la persianas autoblocantes y

de seguridad.

Protección solar exterior

Los suplementos laterales de la guía H-25 reforzada, junto a la pala le confieren a la ventana un

plus de seguridad, con la posibilidad de reforzar con pletinas por el inferior de la guía.
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PROTECCIÓN SOLAR EXTERIOR - ACCESORIOS
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