
Especificaciones Técnicas

CELOSÍA DELTA CON SOPORTE

CELOSÍA FIJA
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Piezas regulanles que abrazan 
la celosía, y la fijan con un pasador 
(5060)

PRESIÓN MÁXIMA DE 
ENSAYO CELOSÍA 

PRESIÓN MÁXIMA DE 
ENSAYO CELOSÍA 

PRESIÓN MÁXIMA DE 
ENSAYO CELOSÍA 

Piezas regulanles que abrazan 
la celosía, y la fijan con un pasador 
(5061)

Piezas regulanles que abrazan 
la celosía, y la fijan con un pasador 
(5061)

CELOSÍA
MEDIDA LARGO DE 

CELOSÍA EN ENSAYO
SISTEMA ENSAYADO RESISTENCIA A LAS 

CARGAS DEL VIENTO
CLASE 6

1620 mm

2620 mm

3000 mm
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FICHA TÉCNICA

CARACTERÍSTICAS

- Sección bastidor troquelado: 40 x 34 mm (Alpha)
- Lamas perfil tubular tipo CLIP: 55 / 100 mm (Kappa)
- Lamas ovaladas: 120 / 200 / 250 mm (Delta)

Ene 24

Los sistemas de lamas de aluminio para la Protección Solar estan diseñadas 
para controlar la incidencia de los rayos solares al interior de las estancias, 
comportandose como un importante foco de ahorro energético, que 
proporciona una perfecta cobertura visual. Se componen de un entramado 
de lamas y soportes de aluminio, lo que permite ser un sistema de fácil 
instalación e integrado perfectamente en la estructura, creando un estilo 
funcional en la arquitectura moderna y proporcionando además una perfecta 
ventilación.

CELOSIA FIJA, es una solución diseñada para configurar una doble piel en 
cerramientos exteriores e interiores que permite tamizar la luz facilitando la 
circulación de aire.

TRADICIONALES, lamas portatornillos de 45 y 86 mm sobre bastidor en U de 36 mm.

ALPHA, lamas clipadas con diseño curvo o recto de 100 mm sobre bastidor 
troquelado de 1 o 2 alas.

KAPPA, lamas con silueta elíptica tubular de 55 y 100 mm de profundidad 
sobre bastidor.

DELTA, lamas con silueta ovalada tubular de 120, 200 o 250 mm de 
profundidad sobre pinzas de soporte graduable que permiten situar las lamas 
en ángulo entre 0º, 23º, 45º o 68º en la inclinación de las lamas.
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Lama Mallorquina

CELOSÍA REFERENCIA DENOMINACIÓN
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Lama Alpha 100 curva

Lama Alpha 100 recta
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CELOSÍA REFERENCIA DENOMINACIÓN

Lama Kappa 55

Lama Kappa 100
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