
Especificaciones Técnicas

CELOSÍA MÓVIL
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FICHA TÉCNICA

CARACTERÍSTICAS (SIGMA 210 MOTORIZADA)

- Bulón de acople a sistema de acero inoxidable
- Doble eje retráctil 
- Varilla de conexión de 8 mm de diámetro también en inoxidable
- Testeros en aluminio (lacado o anodizado) de 2 mm 
- Casquillo de fricción para los porta-testeros
- Lamas de hasta 3 m. (largo de lama) Se recomienda un dispositivo de orientación 
cada 15 lamas 
- Motor carrera 300 mm
- Motor con conexión simple (válido para un módulo)
- Motor con conexión doble (válido para dos módulos)

Ene 24

Los sistemas de lamas de aluminio para la Protección Solar estan diseñadas 
para controlar la incidencia de los rayos solares al interior de las estancias, 
comportándose como un importante foco de ahorro energético, que 
proporciona una perfecta cobertura visual. Se componen de un entramado 
de lamas y soportes de aluminio, lo que permite ser un sistema de fácil 
instalación e integrado perfectamente en la estructura, creando un estilo 
funcional en la arquitectura moderna y proporcionando además una perfecta 
ventilación.

CELOSIA MÓVIL, es una solución eficaz para controlar la incidencia de los rayos 
del sol en la temperatura interior de un edificio. La radiación solar es absorbida 
y reflejada por estas lamas exteriores, favoreciendo la eficiencia energética del 
inmueble y disminuyendo la necesidad de refrigeración artificial. Al mismo tiempo, 
funcionan como elemento decorativo aportando una estética vanguardista a la 
fachada. Permiten posicionamiento horizontal o vertical.

DELTA 120, lama tubular de 120 mm con accionamiento manual para el giro de 
las lamas.

SIGMA 210, lama tubular de 210 mm que permite seleccionar entre accionamiento 
motorizado o manual.

1090 Pa
Tapas Laterales 
con pivotes 
(A21030+A21031) 

PRESIÓN MÁXIMA DE 
ENSAYO CELOSÍA 

DISEÑO CELOSÍA MEDIDA LARGO DE 
CELOSÍA EN ENSAYO SISTEMA ENSAYADO

RESISTENCIA A LAS 
CARGAS DEL VIENTO

CLASE 6

1500 mm

654 Pa
Tapas Laterales 
con pivotes (5538) 

PRESIÓN MÁXIMA DE 
ENSAYO CELOSÍA 

2500 mm
210

120


