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FICHA TÉCNICA

Superficie efectiva de ventilación

Febr. 24

Lama Alpha 100 curva

Lama Alpha 100 recta

596

594

100

100

Suministro de sistema de celosía de lama fija en forma de Z, modelo 
ALPHA de ALUGOM de dimensiones 100 x 28 mm, compuesta por lamas 
de aluminio extruido de aleación 6060 y tratamiento T5 en forma de Z 
(594 con forma recta y 596 con forma curva) ancladas mediante clipado 
por presión sobre perfil de soporte simple (595T) o doble (541T) de 
aluminio extruido de dimensiones 40 x 34 mm, con troquelados 
repartidos de forma equidistante, y paso entre lamas seleccionable de 
90 mm, 100 mm, 120 mm, y 135 mm.

Descripción

Características Técnicas
Solución diseñada para configurar una doble piel en cerramientos 
exteriores e interiores que permite tamizar la luz facilitando la 
circulación de aire. Se recomienda la instalación de los soportes 
troquelados sobre estructura auxiliar de hierro para lograr una 
sujección más energica en casos de grandes medidas de bastidor.

Separación máxima entre puntos
de fijación de la lama 2.000 mm

Paso de 90 mm =  10 Lamas / ml 22,80 %
Paso de 100 mm =  9 Lamas / ml 21,92 %
Paso de 120 mm =  8 Lamas / ml 27,65 %
Paso de 135 mm =  7 Lamas /ml 30,90 %

Aplicaciones constructivas
Uso residencial / Industrial

Acabados • Lacado color (Carta RAL, moteados y rugosos
• Lacado Madera Sublicromía
• Lacado Antibacteriano
• Anodizado

Ensayos Ensayo realizado en las instalaciones de 
ALUGOM, en un banco K. Shulten 3025/45 MSD , 
homologado y calibrado. Los datos obtenidos y 
aquí indicados no son vinculantes ni oficiales.

La presión bajo la cual las lamas se descliparon 
y se deformó tanto el bastidor como la lama se 
produjo a 2400 Pa. equivalente a vientos de
227 Km/h
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Perfil soporte 2 Alas
(Troquelado)

Perfil soporte 1 Ala
(Troquelado)

541T

595T


