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SERIE SILVER 76 RPT
DIMENSIONES MAXIMAS EN FUNCIONES DEL NUDO CENTRAL

NUDO CENTRAL HOJA

RECTA
Ref.: 16587M
Ix = 21,44 cm* P ——
g
CARGA DEL VIENTO
Flecha max. H/300 o 15mm
= 1-400 Pa -93Kmih > [~
m 2800 Pa -131Kmh =
m 3-1200 Pa -161Km/h I > * Il e
w 4-1600 Pa - 186 Kmh 5
= 5-2000 Pa  -208 Km/h <
X3 Sin calificar en CLASE C
ANcHo (L)

EI PESO MAXIMO permitido para cada hoja no podra nunca exceder de 200 Kg (x hoja)
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SERIE SILVER 76 RPT

DIMENSIONES MAXIMAS EN FUNCIONES DEL NUDO CENTRAL

NUDO CENTRAL HOJA

RECTA
Ref.: 16587M
Ix = 44,33 cm*
CARGA DEL VIENTO
Flecha max. H/300 0 15mm
400 P 03 K > NUDO CENTRAL
- 1- a - m — .
m 2-800 Pa -131Kmh T Ref:16587M .
= 31200 Pa - 161 Kmh 77 e BASE REFUERZO....... Ref. 783
m 4-1600 Pa - 186 Kmh . ® TAPAREFUERZO ... Ref.: 784
= 5-2000 Pa  -208 Km/h <
X3 Sin calificar en CLASE C
ANcHo (L)

EI PESO MAXIMO permitido para cada hoja no podra nunca exceder de 200 Kg (x hoja)

H (mm)
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SERIE SILVER 76 RPT
DIMENSIONES MAXIMAS EN FUNCIONES DEL NUDO CENTRAL

NUDO CENTRAL HOJA CURVA

Ref.: 8584M
Ix = 22,38 cm*
CARGA DEL VIENTO
Flecha max. H/300 o 15mm
= 1-400 Pa -93Kmh > [~
m 2-800 Pa -131Km/h 5
m 3-1200 Pa -161Km/h I > * e
= 4-1600 Pa - 186 Kmh 5
= 5-2000 Pa  -208 Km/h <
X3 Sin calificar en CLASE C
ANcHo (L)

EI PESO MAXIMO permitido para cada hoja no podra nunca exceder de 200 Kg (x hoja)

H(MM) p300 _ y
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SERIE SILVER 76 RPT
DIMENSIONES MAXIMAS EN FUNCIONES DEL NUDO CENTRAL

NUDO CENTRAL HOJA CURVA
Ref.:8584M
Ref.:8576
Ix = 21.52cm * =k
CARGA DEL VIENTO
Flecha max. H/300 o 15mm
= 1-400 Pa -93Kmh >~
m 2800 Pa -131Kmh T
m 3-1200 Pa  -161Km/h I > * Il e
= 4-1600 Pa - 186 Kmh 3
s 5-2000 Pa  -208 Km/h <
X3 Sin calificar en CLASE C
ANcHo (L)

EI PESO MAXIMO permitido para cada hoja no podra nunca exceder de 200 Kg (x hoja)

H (mm)
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SERIE SILVER 76 RPT
DIMENSIONES MAXIMAS EN FUNCIONES DEL NUDO CENTRAL

NUDO CENTRAL
Ref.: 8584M
Ix=46,4cm *
CARGA DEL VIENTO
Flecha max. H/300 0 15mm NUDO CENTRAL
= 1-400 Pa -93Kmh >~ Ref.: 8584M
m 2-800 Pa -131Kmh T e  BASEREFUERZO
m 3-1200 Pa  -161Km/h > * 1l o ° TAPA REFUERZO
= 4-1600 Pa - 186 Kmh 5
= 5-2000 Pa  -208 Km/h ¢
X3 Sin calificar en CLASE C
ANCHo (L)

EI PESO MAXIMO permitido para cada hoja no podra nunca exceder de 200 Kg (x hoja)

H (mm)
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SERIE SILVER 76 RPT
DIMENSIONES MAXIMAS EN FUNCIONES DEL NUDO CENTRAL

NUDO CENTRAL
Ref..8584
Ref.:8590
Ix = 31,88cm *
CARGA DEL VIENTO
Flecha max. H/300 o 15mm
= 1-400 Pa -93Kmh > ||~
m 2-800 Pa -131Km/h 5
m 3-1200 Pa  -161Km/h I > * Il e
= 4-1600 Pa - 186 Kmh 3
s 5-2000 Pa  -208 Km/h <
X3 Sin calificar en CLASE C
ANcHo (L)

EI PESO MAXIMO permitido para cada hoja no podra nunca exceder de 200 Kg (x hoja)

H (mm)
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