FICHA TECNICA ALUGOM

Silver-76 RPT

Carpinteria corredera con Rotura de Puente Térmico.

Seccion de marco: .
Seccién de Hoja : ...

Poliamida en cerco : ...... Varillas de 18 mm. (PA66 con fibra de vidrio)
Poliamida en Hoja : ....... Varillas de 25 mm. (PA66 con fibra de vidrio)

Peso por Hoja : 180 Kg. por hoja (2 tandem por hoja)

Maximo acristalamiento: .................. hasta 26 mm.

Especificaciones Técnicas

Permeabilidad al aire «  CLASE 3
UNE EN 1026 - EN 12207

Estanqueidad al agua «  CLASE 7A
UNE EN 1027 - EN 12208

Resistencia al viento = cLase C5
UNE EN 12211 - EN 12210

Transmitancia térmica «« 2,0 W/m’K
UNE EN SO 10077-1

Transmitancia térmica 3,9 W/m*K
«Uf» Marco

UNE EN SO 10077-2

Aislamiento acustico xxx 38 (-1;-2)dB

UNE EN ISO 140-3 - EN ISO 717-1

* Ventana de 2 hojas de 1230 x 1480 mm.
** Venfana de 2 hojas de 1600 x 2335 mm; vidrio Uv: 1,0 W/m’K
**x Ventana de 2 hojas de 1250 x 1500 mm.; vidrio 4+4Silence-10-3+3Silence
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; Ademds de la tradicional hoja recta, proponemos una nueva variante del mismo sistema con un nuevo disefio de hoja innovador,
modernoy minimalista logrando una reduccion importante delimpacto visual en el nudo central, ampliando la zona de vidrio, resultando
asiuna carpinteria con menos superficie vista de aluminio, lo que aporta mucha mas luminosidad.
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