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DIMENSIONES MAXIMAS EN FUNCIONES DEL NUDO CENTRAL

CARGA DEL VIENTO
Flecha max. H/300 o0 15mm

m 1-400 Pa -93Km/h

m 2-800 Pa -131Km/h NUDO CENTRAL CON HOJA
= 3-1200 Pa -161Km/h MINIMALISTA Ref.: 18732
= 4-1600 Pa -186 Km/h 4

= 5-2000 Pa -208 Km/h Ix=9.46 cm

SIN CLASIFICAR EN CLASE C

. NO PUEDE REALIZARSE EXCEDE CAPACIDAD DE PESO

TABLA DE CAPACIDAD MAXIMA REALIZABLE POR
HOJA (Kg)

EI PESO MAXIMO permitido para cada hoja no podra nunca exceder de 200 Kg (x hoja)

H (mm)
1900

1800

1700
1600

1500
1400

1 400 Pa

1300

1200

1100

1000
900

2 800 Pa
'3 1200 Pa
4 1600 Pa
‘52000 Pa

800

700

600

L (mm)

400
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
2100
2200
2300
2400
2500

*Precaucién: para su correcto comportamiento, se debe prestar especial
atencion a la relacién ancho x alto del cerramiento.

www.alugom.com
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DIMENSIONES MAXIMAS EN FUNCIONES DEL NUDO CENTRAL

CARGA DEL VIENTO
Flecha max. H/300 o0 15mm

1-400 Pa -93Km/h

|

m 2-800 Pa -131Km/h NUDO CENTRAL CON:

= 3-1200 Pa -161Km/h

= 4-1600 Pa -186 Km/h ® HOJA MINIMALISTA .... Ref.: 18732
= 5-2000 Pa - 208 Km/h

® BASE REFUERZO ...... Ref. 783
® TAPAREFUERZO ....... Ref. 784

SIN CLASIFICAR EN CLASE C

Ix = 40.56 cm”

. NO PUEDE REALIZARSE EXCEDE CAPACIDAD DE PESO

TABLA DE CAPACIDAD MAXIMA REALIZABLE POR
HOJA (Kg)

EI PESO MAXIMO permitido para cada hoja no podra nunca exceder de 200 Kg (x hoja)

H (mm)

2700

2600

2500
2400

2300

2200

1 400 Pa

[ )

2100

2000
1900

1800

1700

2) 800 Pa

1600

1500
1400

'3 1200 Pa
‘4 1600 Pa
5 2000 Pa

‘w

©

1300

‘wn

1200

400
500
600
700
800
900

1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
2100
2200
2300
2400
2500

*Precaucién: para su correcto comportamiento, se debe prestar especial
atencién a la relacién ancho x alto del cerramiento.

www.alugom.com
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DIMENSIONES MAXIMAS EN FUNCIONES DEL NUDO CENTRAL

CARGA DEL VIENTO
Flecha max. H/300 o0 15mm

w 1-400 Pa -93Km/h

m 2-800 Pa -131Km/h NUDO CENTRAL CON HOJA
m 3-1200 Pa -161Km/h PERIMETRAL Ref: 18137L
= 4-1600 Pa -186 Km/h - ;

= 5-2000 Pa - 208 Km/h Ix=30.18 cm

SIN CLASIFICAR EN CLASE C

. NO PUEDE REALIZARSE EXCEDE CAPACIDAD DE PESO

TABLA DE CAPACIDAD MAXIMA REALIZABLE POR
HOJA (Kg)

EI PESO MAXIMO permitido para cada hoja no podra nunca exceder de 200 Kg (x hoja)

H (mm)
2500
2400

2300

2200

2100

2000
1900

1) 400 Pa

1800

1700

1600

1500

2 800 Pa

1400 '3 1200 Pa
1300

4 1600 Pa
'5) 2000 Pa

1200

1100

400
500
600
700
800
900

1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2100
2200
2300
2400
2500

2000

L (mm)

*Precaucién: para su correcto comportamiento, se debe prestar especial
atencion a la relacién ancho x alto del cerramiento.

www.alugom.com
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DIMENSIONES MAXIMAS EN FUNCIONES DEL NUDO CENTRAL

CARGA DEL VIENTO
Flecha max. H/300 o0 15mm

= 1-400 Pa -93Km/h

m 2-800 Pa -131Km/h NUDO CENTRAL CON:

= 3-1200 Pa -161Km/h

= 4-1600 Pa - 186 Km/h  HOJA PERIMETRAL ... Ref: 18137L
= 5-2000 Pa - 208 Km/h

® BASE REFUERZO ...... Ref. 783
® TAPA REFUERZO ....... Ref. 784

Ix = 84,82 cm”| B

SIN CLASIFICAR EN CLASE C

. NO PUEDE REALIZARSE EXCEDE CAPACIDAD DE PESO

TABLA DE CAPACIDAD MAXIMA REALIZABLE POR
HOJA (Kg)

EI PESO MAXIMO permitido para cada hoja no podra nunca exceder de 200 Kg (x hoja)

H (mm)
3000
2900

2800

2700 1) 400 Pa

2600

2500
2400

2300

2200

2 800 Pa
2100

2000
1900 '3 1200 Pa

1800 4 1600 Pa
1700

1600 N 5 2000 Pa

1500

400
500
600
700
800
900

1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
2100
2200
2300
2400
2500

L (mm)

*Precacién: para su correcto comportamiento, se debe prestar especial atencién
a la relacién alto x ancho del cerramiento.

www.alugom.com
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DIMENSIONES MAXIMAS EN FUNCIONES DEL NUDO CENTRAL

CARGA DEL VIENTO
Flecha max. H/300 o0 15mm

1-400 Pa -93Km/h

[ |
m 2-800 Pa-131Km/h NUDO CENTRAL CON
m 3-17200 Pa -161Km/h HOJA REFORZADA
= 4-1600 Pa - 186 Km/h .
= 5-2000 Pa - 208 Km/h Ref.: 18891

Ix = 55.94 cm*”

SIN CLASIFICAR EN CLASE C

. NO PUEDE REALIZARSE EXCEDE CAPACIDAD DE PESO

TABLA DE CAPACIDAD MAXIMA REALIZABLE POR
HOJA (Kg)

EI PESO MAXIMO permitido para cada hoja no podra nunca exceder de 200 Kg (x hoja)

H (mm)
3000
2900

2800

2700

2600

2500
2400

‘1) 400 Pa

[

2300

2200

2100

2000
1900

2 800 Pa
1800

1700 '3 1200 Pa
1600

1500 ‘4 1600 Pa

1400 '5) 2000 Pa
1300

400
500
600
700
800
900

1000
1100
1200
1300
1400

1500
1600
1700
1800
1900

2000
2100
2200
2300

2400
2500

L (mm)

*Precaucién: para su correcto comportamiento, se debe prestar especial
atencién a la relacién ancho x alto del cerramiento.

www.alugom.com
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DIMENSIONES MAXIMAS EN FUNCIONES DEL NUDO CENTRAL

CARGA DEL VIENTO
Flecha max. H/300 o0 15mm

m 1-400 Pa -93Km/h
m 2-800 Pa -131Km/h NUDO CENTRAL CON HOJA
m 3-1200 Pa -161Km/h MINIMALISTA Ref.: 18732
= 4-1600 Pa -186 Km/h
m 5-2000 Pa -208Km/h
Ix =25.01cm*
SIN CLASIFICAR EN CLASE C

" NOPUEDE REALIZARSE EXCEDE CAPACIDAD DE PESO

TABLA DE CAPACIDAD MAXIMA REALIZABLE POR

HOJA (Kg) NUDO CENTRAL CON:
EI PESO MAXIMO permitido para cada hoja no podra nunca exceder de 200 Kg (x hoja) ® HOJA MINIMALISTA ... Ref- 18732

® BASE REFUERZO ....... Ref. 783
® TAPAREFUERZO ....... Ref. 784

H (mm)

2500
2400 %%

2300

S
95

R
SRR
R
R

coite
s
5%

2200

2100

2000
1900

SRRRRRS
33

‘1 400 Pa

1800

1700

1600

1500
1400

2 800 Pa

1300 '3 1200 Pa
1200 4 1600 Pa

100 ‘52000 Pa
1000

400
500
600
700
800
900

1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
2100
2200
2300
2400
2500

L (mm)

*Precaucién: para su correcto comportamiento, se debe prestar especial
atencion a la relacién ancho x alto del cerramiento.

www.alugom.com
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DIMENSIONES MAXIMAS EN FUNCIONES DEL NUDO CENTRAL

CARGA DEL VIENTO
Flecha max. H/300 o0 15mm

m 1-400 Pa -93Km/h
m 2-800 Pa -131Km/h NUDO CENTRAL MONOCARRIL
= 3-1200 Pa -161Km/h HOJA REFORZADA
= 4-1600 Pa - 186 Km/h _
= 5-2000 Pa - 208 Km/h Ref.: 18891
SIN CLASIFICAR EN CLASE C Ix =39.24 cm

. NO PUEDE REALIZARSE EXCEDE CAPACIDAD DE PESO

TABLA DE CAPACIDAD MAXIMA REALIZABLE POR

NUDO CENTRAL CON FIJO
HOJA (Kg) LATERAL
EI PESO MAXIMO permitido para cada hoja no podra nunca exceder de 200 Kg (x hoja) Ref.: 20197

H (mm)

2700

2600

2500
2400

2300

2200

1) 400 Pa

2100

2000
1900

1800

1700

2 800 Pa

1600

1500
1400

'3 1200 Pa
4 1600 Pa
‘52000 Pa

1300

1200

400
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
2100
2200
2300
2400
2500

*Precaucién: para su correcto comportamiento, se debe prestar especial
atencién a la relacién ancho x alto del cerramiento.

www.alugom.com
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DIMENSIONES MAXIMAS EN FUNCIONES DEL NUDO CENTRAL

CARGA DEL VIENTO
Flecha max. H/300 o0 15mm

1-400 Pa -93Km/h
2-800 Pa -131Km/h NUDO CENTRAL CON HOJA

3-1200 Pa -161Km/h PERIMETRAL Ref.: 18137L
4 -1600 Pa -186 Km/h
5-2000 Pa - 208 Km/h

Ix=57.5 cm “

SIN CLASIFICAR EN CLASE C

. NO PUEDE REALIZARSE EXCEDE CAPACIDAD DE PESO

TABLA DE CAPACIDAD MAXIMA REALIZABLE POR
HOJA (Kg)

EI PESO MAXIMO permitido para cada hoja no podra nunca exceder de 200 Kg (x hoja) ® HOJAPERIMETRAL .... Ref.: 18137L
® BASE REFUERZO ....... Ref: 783
® TAPAREFUERZO ....... Ref. 784

NUDO CENTRAL CON:

H (mm)

3000
2900

2800

2700

2600

2500
2400

1) 400 Pa

2300

2200 H

2100

2000 2 800 Pa
1900 \

1800

1700 '3 1200 Pa
1600

1500

®

1 1600 Pa
5 2000 Pa

400
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
2100
2200
2300 —
2400 —
2500 -

L (mm)

*Precaucién: para su correcto comportamiento, se debe prestar especial
atencion a la relacién ancho x alto del cerramiento.

www.alugom.com
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DIMENSIONES MAXIMAS EN FUNCIONES DEL NUDO CENTRAL

CARGA DEL VIENTO

Flecha max. H/300 o 15mm NUDO CENTRAL CON

HOJA REFORZADA

1-400 Pa -93Km/h Ref.: 18891
2- 800 Pa -131Km/h
3-1200 Pa -161Km/h
4 -1600 Pa -186 Km/h
5-2000 Pa - 208 Km/h

Ix = 42.00 cm’

SIN CLASIFICAR EN CLASE C

. NO PUEDE REALIZARSE EXCEDE CAPACIDAD DE PESO

TABLA DE CAPACIDAD MAXIMA REALIZABLE POR
NUDO CENTRAL CON

HOJA (Kg) HOJA MINIMALISTA
EI PESO MAXIMO permitido para cada hoja no podréa nunca exceder de 200 Kg (x hoja) Ref.: 20197

H (mm)
2800

2600 %% %

. S
5

2300

SR
X
X
S

2200 1400 Pa
2100
2000
1900
1800 2800 Pa
1700

1600

1500 131200 Pa
1400 41600 Pa
1300 52000 Pa
1200

I
o
o
LN
~N

900
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
2100
2200
2300
2400

L (mm)

*Precaucién: para su correcto comportamiento, se debe prestar especial
atencién a la relacién ancho x alto del cerramiento.

www.alugom.com
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DIMENSIONES MAXIMAS EN FUNCIONES DEL NUDO CENTRAL

CARGA DEL VIENTO
Flecha max. H/300 o0 15mm

= 1-400 Pa -93Km/h

m 2-800 Pa -131Km/h NUDO CENTRAL MINIMALISTA

m 3-1200 Pa -161Km/h Ref.: 18732

m 4-1600 Pa -186 Km/h

m 5- 2000 Pa - 208 Km/h
Ix=12,75cm *

SIN CLASIFICAR EN CLASE C

" NOPUEDE REALIZARSE EXCEDE CAPACIDAD DE PESO
NUDO CENTRAL FIJO LATERAL
Ref.: 20197

TABLA DE CAPACIDAD MAXIMA REALIZABLE POR
HOJA (Kg)

EI PESO MAXIMO permitido para cada hoja no podra nunca exceder de 200 Kg (x hoja)

H (mm)
1900

1800

1700

1600

1500
1400

1 400 Pa

1300

1200

)1 800 Pa

1100

1000
900

3 1200 Pa

4 1600 Pa
2000 Pa

800

700

400
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
2100
2200
2300
2400
2500 -

*Precaucién: para su correcto comportamiento, se debe prestar especial
atencion a la relacién ancho x alto del cerramiento.

www.alugom.com
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DIMENSIONES MAXIMAS EN FUNCIONES DEL NUDO CENTRAL

CARGA DEL VIENTO
Flecha max. H/300 o0 15mm

= 1-400 Pa -93Km/h
m 2-800 Pa -131Km/h NUDO CENTRAL CON
m 3-17200 Pa -161Km/h REFUERZO
m 4 -1600 Pa -186 Km/h ° Ref.: 18732
m 5- 2000 Pa -208 Km/h ) Ref.: 784
° Ref.: 783
SIN CLASIFICAR EN CLASE C .
Ix=27,94 cm
. NO PUEDE REALIZARSE EXCEDE CAPACIDAD DE PESO
TABLA DE CAPACIDAD MAXIMA REALIZABLE POR NUDO CENTRAL CON HOJA
HOJA (Kg) FIJO LATERAL
Ref.: 20197

EI PESO MAXIMO permitido para cada hoja no podra nunca exceder de 200 Kg (x hoja)

H (mm)

2500

2400

2300

2200

2100

2000
1900

1 400 Pa

1800

1700

1600

1500
1400

2 800 Pa

1300

3 1200 Pa
4 1600 Pa
52000 Pa

1200

1100

1000

400
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
2100
2200
2300
2400
2500 -

L (mm)

*Precaucién: para su correcto comportamiento, se debe prestar especial
atencién a la relacién ancho x alto del cerramiento.

www.alugom.com
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DIMENSIONES MAXIMAS EN FUNCIONES DEL NUDO CENTRAL

CARGA DEL VIENTO
Flecha max. H/300 o0 15mm

1-400 Pa -93Km/h
2-800 Pa -131Km/h NUDO CENTRAL CON HOJA
3-1200 Pa -161Km/h MINIMALISTA Ref.: 18732

4 -1600 Pa -186 Km/h
5-2000 Pa - 208 Km/h

SIN CLASIFICAR EN CLASE C

Ix=327cm *

. NO PUEDE REALIZARSE EXCEDE CAPACIDAD DE PESO

TABLA DE CAPACIDAD MAXIMA REALIZABLE POR
HOJA (Kg) REFORZADA Ref.: 18891

EI PESO MAXIMO permitido para cada hoja no podra nunca exceder de 200 Kg (x hoja)

H (mm)
2500

2400

2300

2200

2100

2000
1900

1 400 Pa

1800

1700

1600

1500
1400

2 800 Pa

'3) 1200 Pa
1600 Pa

1300 T
‘52000 Pa

1200

400
500
600
700
800
900

1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
2300
2400
2500

L (mm)

*Precaucién: para su correcto comportamiento, se debe prestar especial
atencién a la relacién ancho x alto del cerramiento.

www.alugom.com
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DIMENSIONES MAXIMAS EN FUNCIONES DEL NUDO CENTRAL

CARGA DEL VIENTO
Flecha max. H/300 o0 15mm

1-400 Pa -93Km/h
2-800 Pa -131Km/h NUDO CENTRAL NUDO CENTRAL
3-1200 Pa -161Km/h Ref.: 18137L Ref.: 18137L

4 -1600 Pa -186 Km/h
5-2000 Pa - 208 Km/h

-
; -
|

1S

SIN CLASIFICAR EN CLASE C

Frgrrrrrreer e

=11
|
¢
Y

" NOPUEDE REALIZARSE EXCEDE CAPACIDAD DE PESO Ix = 22.95 i’

TABLA DE CAPACIDAD MAXIMA REALIZABLE POR
HOJA (Kg)

EI PESO MAXIMO permitido para cada hoja no podra nunca exceder de 200 Kg (x hoja)

H (mm)

2500

2400

2300

2200

2100

2000
1900

1800

‘1 400 Pa
1700

1600

1500
1400

2 800 Pa

1300

1200

1200 Pa

© 1600 Pa
5 2000 Pa

1100

1000

400
500
600
700
800
900

1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900 —
2400
2500

L (mm)

*Precaucién: para su correcto comportamiento, se debe prestar especial
atencién a la relacién ancho x alto del cerramiento.

www.alugom.com
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