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NUDO CENTRAL
CON FIJO LATERAL
Ref.: 8673M
Ref.: 8971M

DIMENSIONES MÁXIMAS EN FUNCIONES DEL NUDO CENTRAL

1- 400    Pa - 93 Km/h
2- 800    Pa - 131 Km/h
3- 1200  Pa - 161 Km/h
4 -1600  Pa - 186 Km/h
5- 2000  Pa - 208 Km/h

Fijo

El PESO MÁXIMO permitido para cada hoja no podrá nunca exceder de 300 kg (x hoja)

CARGA DEL VIENTO
Flecha max. H/300 o 15mm
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Sin calificar en CLASE C (fuera de medida ensayo normativo)

El PESO MÁXIMO permitido para cada hoja no podrá nunca exceder de 400 kg (x hoja) con carro adicional

MANUAL DE FABRICACIÓN
MATRA 135 RPT

www.alugom.com
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NUDO CENTRAL
CON FIJO LATERAL
Ref.: 8673M

DIMENSIONES MÁXIMAS EN FUNCIONES DEL NUDO CENTRAL

1- 400    Pa - 93 Km/h
2- 800    Pa - 131 Km/h
3- 1200  Pa - 161 Km/h
4 -1600  Pa - 186 Km/h
5- 2000  Pa - 208 Km/h

Fijo

El PESO MÁXIMO permitido para cada hoja no podrá nunca exceder de 300 kg (x hoja)

CARGA DEL VIENTO
Flecha max. H/300 o 15mm

Sin calificar en CLASE C (fuera de medida ensayo normativo)

El PESO MÁXIMO permitido para cada hoja no podrá nunca exceder de 400 kg (x hoja) con carro adicional

MANUAL DE FABRICACIÓN
MATRA 135 RPT

www.alugom.com



NUDO CENTRAL PERIMETRAL
CON  1 REFUERZO VERTICAL
Ref.: 8673M
Ref.: 628
Ref.: 629
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DIMENSIONES MÁXIMAS EN FUNCIONES DEL NUDO CENTRAL

1- 400    Pa - 93 Km/h
2- 800    Pa - 131 Km/h
3- 1200  Pa - 161 Km/h
4 -1600  Pa - 186 Km/h
5- 2000  Pa - 208 Km/h

Fijo

El PESO MÁXIMO permitido para cada hoja no podrá nunca exceder de 300 kg (x hoja)

CARGA DEL VIENTO
Flecha max. H/300 o 15mm

Sin calificar en CLASE C (fuera de medida ensayo normativo)

El PESO MÁXIMO permitido para cada hoja no podrá nunca exceder de 400 kg (x hoja) con carro adicional

MANUAL DE FABRICACIÓN
MATRA 135 RPT

www.alugom.com
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NUDO CENTRAL PERIMETRAL
CON  2 REFUERZOS VERTICALES
Ref.: 8673M
Ref.: 628
Ref.: 629
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DIMENSIONES MÁXIMAS EN FUNCIONES DEL NUDO CENTRAL

1- 400    Pa - 93 Km/h
2- 800    Pa - 131 Km/h
3- 1200  Pa - 161 Km/h
4 -1600  Pa - 186 Km/h
5- 2000  Pa - 208 Km/h

Fijo

El PESO MÁXIMO permitido para cada hoja no podrá nunca exceder de 300 kg (x hoja)

CARGA DEL VIENTO
Flecha max. H/300 o 15mm

Sin calificar en CLASE C (fuera de medida ensayo normativo)

El PESO MÁXIMO permitido para cada hoja no podrá nunca exceder de 400 kg (x hoja) con carro adicional

MANUAL DE FABRICACIÓN
MATRA 135 RPT

www.alugom.com



NUDO CENTRAL 4 O 6 HOJAS
Ref.: 8673M
Ref.: 8680M
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DIMENSIONES MÁXIMAS EN FUNCIONES DEL NUDO CENTRAL

1- 400    Pa - 93 Km/h
2- 800    Pa - 131 Km/h
3- 1200  Pa - 161 Km/h
4 -1600  Pa - 186 Km/h
5- 2000  Pa - 208 Km/h

Fijo

El PESO MÁXIMO permitido para cada hoja no podrá nunca exceder de 300 kg (x hoja)

CARGA DEL VIENTO
Flecha max. H/300 o 15mm

Sin calificar en CLASE C (fuera de medida ensayo normativo)

El PESO MÁXIMO permitido para cada hoja no podrá nunca exceder de 400 kg (x hoja) con carro adicional

MANUAL DE FABRICACIÓN
MATRA 135 RPT

www.alugom.com
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