FICHA TECNICA ALUGOM

Matra 135 RPT minimausTta

Carpinteria corredera y/o elevable con Rotura de Puente Térmico.

Seccidén de Marco ...
Seccion de hoja ..cccvvevereveennee

Poliamida en cerco .....Varillas de 24.8 mm
(PAB.6)

Poliamida en hoja ....Varilla de 18 mm
(PAB.6)

Peso por hoja: 400 kg

Maximo acristalamiento hasta 40 mm

CORREDERAS

Especificaciones Técnicas

Permeabilidad al aire *
UNE EN1026 - EN 12207 cLase 4
Estanqueidad al agua cLase 7A

UNEEN1027 - EN 12208

Resistencia al viento*®
UNEEN 12211 - EN 12210 CLASE CS

Transmitancia térmica **

«Uw» Ventana 1 ,7 W/(m*K)
UNE EN 150 10077-1

Transmitancia térmica 4,7 w/mi k)
«Uf» Marco

UNE EN 150 10077-2:2020

Aislamiento aclstico ***

UNE EN 10140-2:201 32 @rwas

* Ventana de 2 hojas de 1600 x 2335 mm
* Ventana de 2 hojas de 1600 x 2335 mm (Nudo central perimetral)
**\/entana de 2 hojas de 3000 x 2200 mm; vidrio Ug: 0,6 W/mK
***\/entana de 2 hojas de 1230 x 1480 mm.; vidrio 4/12/4
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