
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dos de nuestras carpinterias practicables de Alugom han conseguido clasificarse en diferentes 

grados de resistencia antiefracción 

 

ALG 65 ÓPTIMA.. 

Esta ventana ha alcanzado la clase RC3 de resistencia antiefracción, gracias a la geometría propia 

del perfil, que supone un refuerzo en sí mismo para aportar una seguridad extraordinaria, al que se 

le añade un sistema de herrajes y cerraderos estratégicamente ubicados, todos ellos con 

certificación SKG3, que confieren a esta serie la robustez necesaria para la clasificación con grado 

de seguridad RC3 según la norma UNE EN 1627. 

 

ALG 75 MÁXIMA.  

Al igual que la carpintería anterior, con la aportación de los mismos herrajes con certificación SKG3, 

que añadidos a la propia firmeza y solidez del sistema, conseguimos una clasificación de resistencia 

a la efracción clase RC2. 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

EN ALUGOM HEMOS CONSEGUIDO CLASIFICAR DOS DE NUESTRAS 

SERIES PRACTICABLES EN DIFERENTES GRADOS DE RESISTENCIA 

ANTIEFRACCIÓN 

JULIO 2022 

Alg 65 Óptima Alg 75 Máxima Alg 65 Óptima 



 Pág 2 

REFERENCIA    DENOMINACIÓN    DISEÑO

A22001 MANILLA KORA CON LLAVE

A22002 KIT HERRAJE ANTIEFRACCIÓN CREMONA

A22003 CIERRE DE SEGURIDAD RC

A22004 ANTI-FALSA MANIOBRA SEGURIDAD

A22005 COMPAS COMPLEMENTARIO SEGURIDAD

A22009 KIT HERRAJE ANTIEFRACCIÓN NP

ACCESORIOS ESPECIFICOS ANTIEFRACCIÓN DETALLE COLOCACIÓN ACCESORIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para más detalles de instalación y colocación 

del sistema de accesorios antiefracción, hablar 

con el departamento técnico de Alugom 
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  BREVE RESUMEN DE LAS CARACTERISTICAS DE LOS ENSAYOS ANTIEFRACCIÓN 

 

La fabricación de este sistema, se realiza con los mismos perfiles que venimos utilizando en la serie.  

Para el accesorio, se deberá utilizar obligatoriamente el sistema C.H.I.C. oculto junto con los 

accesorios específicos de este sistema antiefracción, que se indican en la tabla superior. 

Es indispesable aplicar una manilla con llave para que cumpla los requisitos de resistencia a la 

efracción. Dicha manilla podrá ser cuanquiera de cuadradillo, o la manilla NP con su propio 

mecanismo (siempre con llave). 

                               

 

En breve editaremos un pequeño folleto-catálogo más detallado de la fabricación de este sistema 

antiefracción en las ventanas alg 65 Óptima y alg 75 Máxima. 

Para más detalles de instalación y colocación del herraje antiefracción, hablar con el departamento 

técnico 

 

 

 

 

 

La normativa europea UNE EN1627 especifica los requisitos y sistemas de clasificación para las 

características de resistencia antiefracción de puertas peatonales y ventanas. Dicha norma define 

la resistencia a la efracción como la capacidad de un producto para “resistir intentos de entrada 

forzada utilizando la fuerza física, con la ayuda de herramientas predefinidas” en una sala o área 

protegida. 

El riesgo de robo está vinculado tanto al tiempo limitado del que “dispone” el intruso para intentar 

entrar en la vivienda como al nivel de resistencia encontrado durante el ataque. Un nivel alto de 

resistencia normalmente lleva a abortar el ataque. 

La normativa mencionada clasifica las ventanas en 6 clases de resistencia, entendidas como el nivel 

de resistencia que ofrece el producto contra los intentos de efracción, y que se corresponden con 

los métodos habituales de ataque empleados por los ladrones. Las ventanas clasificadas en alguna 

de las clases nos protegen de la intrusión en distinto grado. 
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Para que un producto se clasifique en alguna de las clases de resistencia contempladas en la norma 

UNE EN 1627, debe clasificar igual en cada una de las normas que especifican los métodos de 

ensayos a los que debe ser sometido el producto 

En la obtención del grado antiefraccion de la ventana se realizarán tres diferentes ensayos a la 

probeta, definidos cada uno de ellos por su propia norma: 

  

La norma UNE EN 1628 especifica un método de ensayo para la 

determinación de la resistencia a la carga estática del producto. Se 

aplican cargas mediante martillo hidráulico en diferentes puntos del 

producto (principalmente puntos de cierre) y se mide la deformación 

que sufre. La fuerza de la carga varía de 1.5 a 15 kN (en función de 

la clase de resistencia del producto y punto de carga). Las diferentes 

mediciones se usan para evaluar la resistencia frente a la carga 

aplicada, estableciendo un nivel aceptable de deformación del producto por encima del cual resulta 

vulnerable.  

 

 

La norma UNE-EN 1629 especifica un método de ensayo para la 

determinación de la resistencia a la carga dinámica del producto. El método 

de ensayo consiste en proyectar un péndulo que impacta sobre el producto 

y mide su comportamiento ante el impacto. Este ensayo simula un ataque 

violento, por ejemplo, cargas con el hombro o patadas. 

 

 

 

 

La norma UNE-EN 1630 la que especifica un método de ensayo de la 

determinación de la resistencia a ataques de efracción manual del 

producto. El método consiste en tratar de practicar en el producto una 

abertura accesible contando para ello con un tiempo determinado y un 

grupo de herramientas predefinido. 

 


