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SERIES
COMPLEMENTOS

BARANDILLA FUSION

CARACTERISTICAS
Sistema de barandilla de vidrio acoplada directamente a los perfiles

de cerco de las carpinterias.

Se frata de una soluciéon limpia y facil de fabricar e instalar, que permite

hacer balconeras en las plantas altas y contar con vistas sin obstdculos.

Soporta cargas de hasta 1,6 kN/ml y permite el acristalado de vidrios
de 6+6 y 8+8 mm, por lo que cumple hasta la clasificacion C4 del CTE
DB-SE-AE.
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Rango de Aplicacion - Ensayos

Sistema de barandilla de vidrio acoplada a cerco mediante un Unico perfil de 45mm, disehado para soportar cargas de
hasta 1,6 kN.

Permite el acristalado de vidrios 66.2 laminado, 66.4 laminado, 88.2 laminado, 88.4 laminado.
Disenado para la instalacién directamente sobre el marco de la carpinteria o sobre el muro.
Sencillo proceso de instalacion.

ENSAYO SEGUN CTE - ANCLAJE LATERAL O A SUELO
ENSAYO ESTATICO HORIZONTAL HACIA EL EXTERIOR

ENSAYO ESTATICO HORIZ Anclaje Lateral Anclaje Lateral
HACIA ELEXTERIOR | yigrio 6+6.2" | Vidrio 8+8.2 "

Categoria (Resto categ.)
0,8 kN

Serie BARANDILLA FUSION

N N
Categoria (C3, C4, EyF)
1,6 kN

Categoria (C5)
3,0 kN

(1) Laminado
(2) Templado

Medidas de ensayo y dimensiones mdximas de vidrio:
1800 x 1100mm (ancho x alto)
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4 Caracteristicas Técnicas
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j Acristalamiento |+ 6.2 Laminado
= e  66.4Laminado
=) e 88.2 Laminado
Z e 88.4 Laminado
&
g Altura Mdxima 1.100 mm
2 -
o Anchura Maxima| 1.800 mm
(0]
Acabados e |acado Color

e Anodizado

o FEfecta madera

e |acado madera “EZY"®

SECCION TIPO
45
| | 4057
1715A
18174
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Caracteristicas Técnicas

Verificacion de la especificacion de obligado cumplimiento para barandillas segin su clase resistente de acuerdo con el
Cédigo Técnico de la Edificacién (CTE) Documento Bdsico de Seguridad de Utilizacion y Accesibilidad (DB-SUA), Seccidn SUA 1
Seguridad frente al riesgo de caidas, Apartado 3.2 Desniveles, caracteristicas de las barreras de proteccion, Sub-apartado 3.2.2.
Resistencia.

Asu vez, este hace referencia al Documento Bésico SE-AE Acciones en la edificaciéon (tablas 3.1y 3.3)

Serie BARANDILLA FUSION

, , Resistencia
Categoria de Uso Subcategoria de Uso
Kn/ml
Al Viviendas y zonas de habitaciones en hospitales y 08
hoteles '
A Zonas residenciales
A2 | Trasteros 0,8
B | Zonas Administrativas 0.8
C1 | Zonas con mesas vy sillas 0,8
C2 | Zonas con asientos fijos 0.8

Zonas de acceso publico (con la Zonas sin obstaculos que impidan el libre

B, | fici mqyimienfp Qe las personas como vestibulos de
C 22%22222:250; fgfgé;glg;ﬁos ABY c3 edificios publicos, administrativos, hoteles, salas de 1.6
D) ’ exposicidbn en museos, etc.
C4 | Zonas destinadas a gimnasio o actividades fisicas 1,6
Zonas de aglomeracién (salas de conciertos,
G5 estadios, etc.) 3.0
D1 | Locales Comerciales 0.8
D Zonas Comerciales
D2 Supermercados, hipermercados o grandes 0.8
superficies !
E Zonas de trafico y de aparcamiento para vehiculos ligeros (<30kN) 1,6
F Cubiertas transitables aacesibles sélo privadamente 1,6

Cubiertas con inclinacién inferior a 20°

Gl 0.8

Cubiertas ligeras sobre correas (sin forjado)

G Cubiertas accesibles Unicamente
para conservacion

G2 | Cubiertas con inclinacion superior a 40° 0,8
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6 Perfiles, Accesorios y Gomas
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REF: 18174 REF: 17572 REF: 1715A
ESCALA 1:1 ESCALA 1:1 ESCALA 1:1
GOMAS INTERIORES Y EXTERIORES
REF: 4057 REF: 5194 REF: 1337 REF: 1338| | REF: 4089 | REF: 4091 REF: 5261
ESCALA 1:1 ESCALA 1:1 ESCALA 1:1 ESCALA 1:1 ESCALA 1:1 ESCALA 1:1 ESCALA 1:1
4 2 9-10
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TAPA SUPERIOR E INFERIOR

REF: 1135
(1 unidad)




=~ NOISNd VT1I1IdNVvyv4g 8ss

S £

Secciones Representativas - Vidrio 6+6
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Secciones Representativas - Vidrio 8+8

Serie BARANDILLA FUSION




Secciones Representativas - Vidrio 10+10

Grupo Alugom
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Serie BARANDILLA FUSION
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Secciones Representativas - Anclaje a muro

Serie BARANDILLA FUSION
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Secciones Representativas - Pilastra

Serie BARANDILLA FUSION

134 ‘

Grupo Alugom

NOTA:
NO SE PUEDE INSTALAR SOBRE LA PILASTRA ESTRECHA 9814
webagy LOS TORNILLOS DEBEN DE ROSCAR EN, AL MENOS, DOS PAREDES DE ALUMINIO.
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Seciones - Serie ALG55-ALG65-ALG75-350 EUR

Serie BARANDILLA FUSION

40

ALG 65 350 EUR

ALG 55C16

NOTA:
LA POSICION DE LA BARANDILLA PUEDE VARIAR. SOLO HAY QUE ASEGURARSE DE QUE LOS TORNILLOS ROSCAN EN, AL
MENOS, DOS PAREDES DE ALUMINIO.




Secciones - Serie ALG HS-C16-C16HS
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serie BARANDILLA FUSION [&
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40
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65

40
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65

Grupo Alugom

weBryy, ALG 65C16 ALG 75C16

’ % NOTA:
' { LA POSICION DE LA BARANDILLA PUEDE VARIAR. SOLO HAY QUE ASEGURARSE DE QUE LOS TORNILLOS ROSCAN EN, AL
MENOS, DOS PAREDES DE ALUMINIO.
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116 Fabricacion e Instalacion
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REF: 4057
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Fabricacion e Instalacion
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Serie BARANDILLA FUSION
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DETALLE B

Fabricacion e Instalacion
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DETALLE A

Fabricacion e Instalacion
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ALUG

ALUGOM ALICANTES.L.

Pol. Ind. Rabasa
C/ Mariano Benlliure, 10
03009 Alicante

Tel.: +34 96512 82 28
alugomalicante@alugom.com

ALUGOM MADRID S.A.U.
Delegacién Cantabria

Parque Empresarial La Esprilla, 4
Parc. A-19. 39608 Igollo de Camargo
Cantabria

Tel.: +34 942 34 23 36
alugomcantabria@alugom.com

m

ALUGOM BARCELONAS.A.U.

Pol. Ind. Polizur
C/ Del Bosc Tancat, 25. Nave 17
08290 Cerdanyola del Vallés.

Barcelona

Tel.: +34 93 594 22 92
alugombarcelona@alugom.com

ALUGOM TORREJON S.L.U.

C/Ebanisteria, 4
28850 Torrejon de Ardoz.
Madrid

Tel: +34 91676 6134
al.torrejon@alugom.com

ALUGOM LORCAS.L.

Pol. Ind. Saprelorca
Avda. Rio Duero, Parc. 10-12
30817 Lorca. Murcia

Tel.: +34 968 47 64 00
al.lorca@alugom.com

ALUGOM VALENCIAS.L.
C/ Del Poligono, 45
46960 Aldaia. Valencia

Tel.: +34 96 066 05 56
alugomvalencia@alugom.com
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www.alugom.com

ALUGOM MADRID S.A.U.

Pol. Ind. Las Nieves
C/ Puerto de Navacerrada, 27-A
28935 Méstoles. Madrid

Tel.: +34 91616 46 25
alugom@alugom.com

ALUGOM ZARAGOZA, S.L.U.

Pol. Ind. Tecnum. Nave 17-18
50720 La Cartuja Baja.
Zaragoza

Tel.: +34 976 414517
al.zaragoza@alugom.com






