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FICHA TÉCNICA

CARACTERÍSTICAS

- Sección perfil de 45 mm
- Acristalamiento compuesto por doble vidrio de 10+10 o vidrio 8+8
- Se recomienda el uso de vidrio templado
- Acristalamiento desde el interior o desde el exterior
- Posibilidad de instalar sobre la carpintería o directamente a obra
- Posibilidad de colocación en marcos y travesaños
- Solución sin lineas entre perfiles, ni tornillos vistos
- Anchura máxima 1800 mm
- Altura máxima 1100 mm

Ensayo estático horizontal  3 kN

Ensayo dinámico de cuerpo blando  CUMPLE *
UNE 85238-91

Ensayo dinámico de cuerpo duro  CUMPLE *
UNE 85238-91

* Vidrio 10+10 mm ó vidrio 8+8 mm

Ene 24

FUSION es una sistema de barandilla de vidrio acoplada directamente en el 
exterior de las carpinterías mediante fijaciones ocultas, permitiendo la 
apertura total de balconeras en cualquier altura de planta con total seguridad, 
además de contar con la visión desde el interior de la ventana sin ningún tipo de 
obstáculo gracias a sus lineas minimalista y sin riesto de caídas al vacío.

Soporta cargas de hasta 1,6 kN y permite el acristalado de vidrio laminar 
6+6 u 8+8 mm con hasta 4 butirales de 0,38 mm, recomendando el uso de vidrio 
templado.
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Especificaciones Técnicas

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

ENSAYO ESTÁTICO HORIZONTAL Anclaje Lateral
Vidrio 66.2

Anclaje Lateral
Vidrio 88.2

Resistencia de Carga 0,8 kN/m
Apto uso zonas (CTE DB SE-AE):
A1-A2-B-C1-C2-D1-D2-G1-G2

Resistencia de Carga 1,6 kN/m
Apto uso zonas (CTE DB SE-AE):
C3-C4-E-F

NO CUMPLE


