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Especificaciones Técnicas

Carpinteria practicable con Rotura de Puente Térmico
Cédmara para puerta de 16 mm

Doble Junta

Seccién de Marco

Seccién de Hoja

Galce de vidrio CLASE 4 (350N)
Junquillos de altura 22mm

Peso Maximo por hoja: 180 Kg
Medida minima de hoja: L =550 mm

* Puerta de 2 hojas de 1600 x 2200 mm.

Los ensayos de las ventanas realizados por el grupo ALUGOM, que son cedidos para la obtencién del marcado CE por parte del cliente, se han realizado con los perfiles y accesorios especificos y concretos propuestos por el grupo ALUGOM que figuran en los manuales
de fabricacién de cada serie. Para mas informacién consultar con el departamento técnico del grupo ALUGOM.
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Especificaciones Técnicas Seccion de Hoja ... 65 mm
Carpinteria practicable con Rotura de Puente Térmico Peso Maximo por Hoja: 180 Kg
Cémara para puerta de 16 mm Medida minima de hoja: L =550mm
Doble Junta
Seccién de Marco.... ...65 mm
2.2 Los ensayos de las ventanas realizados por el grupo ALUGOM, que son cedidos para la obtencién del marcado CE por parte del cliente, se han realizado con los perfiles y accesorios especificos y concretos propuestos por el grupo ALUGOM que figuran en los manuales

de fabricacion de cada serie. Para mas informacién consultar con el departamento técnico del grupo ALUGOM.
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PUERTA 1 Hoja Practicable VAIVEN

PUERTA 2 Hoja Practicables VAIVEN

SECCION A-A'

SECCION B-B'

SECCION B-B'

SECCION A-A'

Especificaciones Técnicas

Carpinteria practicable con Rotura de Puente Térmico
Doble Junta

Cédmara para puerta de 16 mm

Seccién de Marco

Secciéon de Hoja

Junquillos de altura 22mm

Peso Maximo por hoja: 300Kg

Medida minima de hoja: L =700mm

Medida maxima = 1400 mm de paso libre

Posibilidades de Apertura

Los ensayos de las ventanas realizados por el grupo ALUGOM, que son cedidos para la obtencién del marcado CE por parte del cliente, se han realizado con los perfiles y accesorios especificos y concretos propuestos por el grupo ALUGOM que figuran en los manuales

de fabricacién de cada serie. Para mas informacion consultar con el departamento técnico del grupo ALUGOM.




Detalles Técnicos|

Perfiles

alg Puerta / alg Glass/alg Puerta Vaiven

ALUGOM
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N O ST O C K FUERA DE STOCK - Consultar plazo y condiciones de entrega

4 Este folleto tiene un valor meramente informativo. EL Grupo ALUGOM se reserva el derecho a realizar cualquier tipo de modificacién, anular, eliminar definitiva o parcialmente, o quitar de stock cualquier perfil y/o accesorio que aparece en este documento, sin previo aviso.
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Accesorios

alg Puerta / alg Glass/alg Puerta Vaiven
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4031 4872 5526 5424 5532 5182 1603 5104 4847 4710 5000 4735 4337 4035
Juego Manilla Manilla Puerta Manilla Kora Manilla NP Ultra Manilla 175 Escuadra alg Escuadra Escuadra Escuadra Escuadra Escuadra Escuadra Embellecedor Embellecedor
master (Colores) Premium Inox c/8 c/8 KORA C/8 PUERTA exterior cerco halconera cerco/hoja alineamiento Apertura Externa alineamiento salida aguas salida aguas
(85 mm)
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Juego tapa Taco pilastra 30 | | Taco pilastra 50 | | Taco mangueton Junta perimetral Junta perimetral Junta interior Junta interior Junta interior Junta interior Junta interior Junta interior Junta exterior Junta exterior Junta paso
acople inversor base rigida hoja acristalamiento | | acristalamiento | | ac ito | | acri jiento | | acri jento | | acristalamiento | | acristalamiento | | acri jento inferior
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E’/eza sujeccion Solera 70 mm Esqumero Felpudo Cepillo Tri-Fin Cepillo Fin Seal Cepillo 75550 Vaivén 250Kg. Reg. 250Kg (OCULTO)
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Guia Boxer 12mm Guia Boxer 20mm TS3000V solo cuerpo| | Placa de montaje Brazo Guia Unidad de retencion Dedal de suelo Pasador embutido Plantilla Bisagra Bisagra Oculta (3C) Bisagra (2C) 60AT Bisagra (2C) Turband 4
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Cerradura de Seguridad Multipunto

5168
Cerraduras
Cerradura Automatica 3 puntos
(92 mm)
(sin bombillo)
5229 Bombillo Seguridad Propuesto
(NO INCLUIDO)
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ALUGOM

Cerraduras de 1 punto

Palanca + Picaporte

5495 Pala + Picaporte

Cerradura Automatica 3 puntos

Palanca + Rodillo

Multitop Pro (85 mm) 5208 Cerradura E30 5209 Cerradura E35 5217 Cerradura E35
(sin bombillo) 5233 Bombillo 30/30 5258  Cerradero Central 5258  Cerradero Central
5229 Bombillo Seguridad Propuesto 5250  Cerradero 5236  Bombillo Latén C2000 80 5236  Bombillo Latén C2000 80

(NO INCLUIDO) 5229  Bombillo Sequridad 5229  Bombillo Seguridad
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Bisagra Puerta
Apertura Interior/Exterior (Ud)
(Hasta 120 Kilos con 2 bisagras
0 160 con 3 Bisagras)

5193

Bisagra Puerta Fijacién Directa
Apertura Interior/Exterior (Ud)
(Hasta 120 Kilos con 2 bisagras
0 140 con 3 Bisagras)




Juntas

ALTURAJUNQUILO =22 mm [ 445om |  38.5nm | 355mm | 31.5mm | 28.5nm | 255nm | 215mm | 185mm | 14.5mm | 10.5mm | | Exteriores

ALUGOM

Serie

PERFILES 8882 8611 8821 8613 8614 8612 8883 8884 4057
44.5 38.5 35.5 31.5 28.5 25.5 18.5 14.5
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445 35.5 315 25.5 18.5 14.5 4850 ‘ Juntas INTERIORES de acristalamiento ‘
5194 | 1337 | 1338 | 4089 | 4091 | 5261

HOJAS:
171871 ;17277L 4
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VIDRIO DE 9 mm [6)
VIDRIO DE 10 mm
VIDRIO DE 1T mm

VIDRIO DE 12 mm
VIDRIO DE 13 mm
VIDRIO DE 14 mm
VIDRIO DE 15 mm
VIDRIO DE 16 mm
VIDRIO DE 17 mm

VIDRIO DE 18 mm
VIDRIO DE 19 mm
VIDRIO DE 20 mm
VIDRIO DE 21 mm
VIDRIO DE 22 mm
VIDRIO DE 23 mm
VIDRIO DE 24 mm
VIDRIO DE 25 mm
VIDRIO DE 26 mm
VIDRIO DE 27 mm
VIDRIO DE 28 mm
VIDRIO DE 29 mm
VIDRIO DE 30 mm
VIDRIO DE 31 mm

VIDRIO DE 32 mm
VIDRIO DE 33 mm
VIDRIO DE 34 mm
VIDRIO DE 35 mm
VIDRIO DE 36 mm
VIDRIO DE 37 mm
VIDRIO DE 38 mm
VIDRIO DE 39 mm
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de2mm | de3mm | dedmm |de5abmm|de7 a8 mm|de9a10 mm

VIDRIO DE 40 mm
VIDRIO DE 41 mm
VIDRIO DE 42 mm
VIDRIO DE 43 mm

2.2| La Tabla superior de célculo del espesor de vidrio para esta serie se ha estudiado con junta interior y exterior de acristalamiento. Si se quisiera acristalar con silicona por la parte interior, se podria ganar algo de medida.
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