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SERIES
COMPLEMENTOS

SERIE

BARANDILLA V135

CARACTERSTICAS

Sstema de barandilla de vidrio mediante un
unico perfiide 135mm con grandes
espesorespara soportar cargasintensasde
hasta 3,0 kN.

Permite el acrigalado de vidrios 8+8 o 10+10.

Disefiado para la instalacién sobre suelo o
en el canto del forjado.

Hproceso de instalacion esmuy sencillo. H
perfil se suministra mecanizado para fijarlo
directamente a la estructura mediante
tomilloso varillas. Posteriormente, el
acristalamiento se realiza desde el interior
del balcon para mayorcomodidad.
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ENSAYO SEGUN CTE - ANCLAJELATERAL O A SUELO
ENSAYO ESTATICO HORZONTAL HACIA EL EXTEROR

ENSAYO ESTATICO HORIZ. Anclaje Lateral

Anclaje Lateral

Anclaje Lateral

HACIA EL EXTERIOR Vidrio 8+8.2 Vidrio 10+10.2 Vidrio 10+10.4

Categoria (Resto categ.)

CUMPLE CUMPLE CUMPLE
0,8 kN
Categoria (C3,C4,Ey F)
e NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Categoria (C5)
30 kN NO CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE

ENSAYO SEGUN UNE 85-238-91 - ANCLAJELATERALO A SUELO
ENSAYO DINAMICO DE CUERPO BLANDO DE GRANDES DIMENSIONES

Anclaje Lateral

Anclaje Lateral

Anclaje Lateral

ENSAYOS
Vidrio 8+8.2 Vidrio 10+10.2 Vidrio 10+10.4

Eussyo esiatice oz, CUMPLE CUMPLE CUMPLE

hacia el exterior
s e CUMPLE CUMPLE CUMPLE

hacia el interior
Ensayo estatico vertical CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Fnsdy o i odc CUMPLE CUMPLE CUMPLE

cuerpo blando ...
Ensayedinamicads CUMPLE CUMPLE CUMPLE

cuerpo duro

Ensayo de seguridad CUMPLE CUMPLE CUMPLE

| Medidasde ensayo:
2000 x 1100mm (ancho x alto)

CTE

CODIGO TECNICO
DE LA EDIFICACION
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g Verificacion de la especificacién de obligado cumplimiento para barandillassegun su clase resistente de acuerdo con el
14
Codigo Técnico de la Edificacion (CTE) Documento Basico de Seguridad de Utilizaciony Accesbilidad (DB-SUA), Seccion SUA 1
g
o Seguridad frente al riesgo de caidas, Apartado 3.2 Desniveles, caracteristicasde lasbarrerasde proteccién, Sub-apartado 3.2.2.
© Resstencia.
= A su vez este hace referencia al Documento Basico SE-AE Accionesen la edificacién (tablas3.1y 3.3)
]
2}
. . Resistencia
Categoria de Uso Subcategoria de Uso
Kn/ml
A1 Viviendasy zonasde habitacionesen hospitalesy 08
hoteles ?
A Zonasresdenciales
A2 | Trasteros 0,8
B | ZonasAdministrativas 0,8
C1 | Zonascon mesasysilas 0,8
C2 | Zonascon asentosfijos 0,8

Zonassin obstaculosque impidan el libre
excepcién de lassuperficies mo_\(imiento d_e Iaspers_opasc_omo o

C erte?’lecientesa Iascate SrashB C3 edificiospublicos, administrativos, hoteles, salasde 16

g) g atd exposicidn en museos, etc.

Zonasde acceso publico (conla

C4 | Zonasdestinadasa gimnasio o actividadesfisicas 1,6

Zonasde aglomeracién (salasde conciertos,
CS estadios etc.) 3.0
D1 | LocalesComerciales 0,8
D | ZonasComerciales
D2 Qupemercados, hipermercadoso grandes 08
superficies ¥
E Zonasde trafico y de aparcamiento para vehiculosligeros (<30kN) 1,6
F | Cubiertastransitablesaacesblessdlo privadamente 1,6

Cubiertascon inclinacién inferiora 20°

G1 0,8

Cubiertasligerassobre correas(sin forjado)

G CubiertasaccesiblesUnicamente
para conservacion

G2 | Cubiertascon inclinacion superiora 40° 0,8
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PERFILES ﬁ

serie BARANDILLA V135 [Es

135
136.6
141

45.8 ‘ 47.3 ‘

REF: 17174 60 REF: 17175
ESCALA 1:1 ESCALA 1:1
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’ 3 Rer: 17571 Rer: 17430 Rer: 17572
! - ESCALA 1:1 ESCALA 1:1 ESCALA 1:1




4 ACCESORIOS
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* 1145 1147 1148

Calzo vidrio 6+6 barandilla Calzo vidrio 8+8 barandilla Calzo vidrio 10+10 barandilla

VNP

Soporte Vidrio barandilla Calzo LED Barandilla Suplemento Calzo
\\\\V
45,8 48,7
4,15 ' f=-4,15
Tornillo TAPAS (&)
7982 C2,9x16 Nl
i | f ‘\ I ““ 0 ‘n‘l‘
I

6
"]

136,6
141

Goma exterior
vidrio

I ;

Tapa lateral Tapa lateral

Goma interior ) )
Barandilla Suelo Barandilla lateral

para vidrio

* Las tapas no guardan mano. Deben ser lacadas en ambas caras




U8 SEIA VT1IANVYvdE Bues

N

“a 1SRRI -

(

BARANDILLA ANTEPECHO - Vidrio 8+8

wobnjy odnio

Liobin, 4
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BARANDILLA MONTAJE SUPERIOR - Vidrio 8+8

8+8

\

sellado

serie BARANDILLA V135 [Ss

sellado

Grupo Alugom




BARANDILLA MONTAJE SUPERIOR - Vidrio 10+10

10+10

Serie BARANDILLA V135 [SIs

K sellado
sellado
1144
L |
1150 Y
1149




BARANDILLA MONTAJE SUPERIOR - Vidrio 10+10

10+10

17430

serie BARANDILLA V135 [[Es

Grupo Alugom




() MECANIZADO PERFIL BARANDILLA 17174
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E MECANIZADOS LATERALES EN PERFIL 17174
E DE BARANDILLA SOLO VIDRIO V135
14 o
< & MECANIZADO M15063 ~
o » LONGITUD DE BARRA = 5000 mm
q:) o DISTANCIA TALADRO INICIAL = 100 mm &
3 o DISTANCIA ENTRE TALADROS =200 mm g (o} ©
-— u ™ ™
0
©
PERFIL
17174 -—*°
[ e e e e e e e e
MECANIZADO
5 metros

TORNILLERIA RECOMENDADA |

REFERENCIA CABEZA MATERIAL M |oiam| LARGO (L) ™| ’ o 3
Waurth 0905 212 203 | w-HAZ-sK | Avellanada | Acero Galvanizado | M8 | 12 100 ] e =

Wurth 0905 212 003 | w-HAZS | Hexagonal | Acero Galvanizado | M8 | 12 | 100

REFERENCIA CABEZA MATERIAL M |oiam] LARGO (L) L “ _ﬁ '
Waurth 5932 612 202 | w-HAZ-SK | Avellanada |  Acero Inox A4 M8 | 12 95 = a—

Wurth 5932 612 003 | w-HAZ-s | Hexagonal | Acero Inox A4 M8 | 12| 110

INTERIOR

EXTERIOR




MECANIZADO PERFIL BARANDILLA 17174

NO STOCK= BAJO PEDIDO CON
PEDIDO MINIMO DE 15 BARRAS

MECANIZADO LATERAL INVERSO
EN PERFIL 17174
DE BARANDILLA SOLO VIDRIO V135

70

© MECANIZADO M15085
o LONGITUD DE BARRA = 5000 mm
o DISTANCIA TALADRO INICIAL = 100 mm
o DISTANCIA ENTRE TALADROS = 200 mm

serie BARANDILLA V135 [Es

s

135
|
@25
136.6

65

PERFIL
®8 117174

MECANIZADO
M15085

5 metros

=

o

5

< I TORNILLERIA RECOMENDADA

o

% x| REFERENCIA CABEZA MATERIAL M |Diam| LARGO (L)

(5] Qo
ﬁ Wurth 0905 212 203 | w-HAZ-sK | Avellanada | Acero Galvanizado | M8 | 12 | 100
Z| Wurth 0905 212 003 | w-HAzS | Hexagonal | Acero Galvanizado | M8 | 12 | 100
& | REFERENGIA CABEZA MATERIAL M | Diam| LARGO (L)

woBapy E Wurth 5932 612 202 | w-HAZ-SK | Avellanada |  Acero Inox A4 M8 |12 | 95

& wurth 5932 612 003 | w-Hazs Hexagonal | Acero Inox A4 M8 | 12| 110




MECANIZADO PERFIL MARANDILLA 17174

MECANIZADOS INFERIORES EN PERFIL 17174
DE BARANDILLA SOLO VIDRIO V135

serie BARANDILLA V135 [Ee

o) © ot
® MECANIZADO M15479 ® 3 3
o LONGITUD DE BARRA = 5000 mm T T
o DISTANCIA TALADRO INICIAL = 100 mm
o DISTANCIA ENTRE TALADROS =200 mm
o DISTANCIA RANURADO INICIAL =200 mm
o DISTANCIA ENTRE RANURADOS =400 mm
0
PERFIL
17174 | 1 /13.5 22.9
Mecanizado 25 Mecanizado
-A- -B-
T T T T T T T T T T T T =
} MECANIZADO }
| M15479 |
‘ 5 metros ‘
\ \
| 100 200 200 100 |
\ mecanizado |
\ -B- } \
\ | | ] | ] | ] \
| o 2 T2 L S L S |
o 8 AN Bk - N |
9 : sol s (D) o0 e |
¥ o 1N N/
\ ~ T ] ] \
= G e e ;
LHJ 390
\ @13,5J 10 | | 10 @13,5 \
\ \
‘ mecanizado 025 ‘
| A @25 |
- - |
TORNILLERIA RECOMENDADA
% REFERENCIA CABEZA MATERIAL M DIAM. | LARGO (L)
E Wurth 0905 212 203 | w-HAZ-SK | Avellanada |Acero Galvanizado | M8 |12 100
Z| Wurth 0905 212 003 | w-HAZS Hexagonal | Acero Galvanizado | M8 | 12 100
% REFERENCIA CABEZA MATERIAL M DIAM. | LARGO (L)
E Wurth 5932 612 202 | w-HAZ-sK | Avellanada Acero Inox A4 M8 |12 95
n Wurth 5932 612 003 | w-HAZ-S | Hexagonal Acero Inox A4 M8 |12 ] 110




MECANIZADO PERFIL BARANDILLA 17174 13
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TABLAS RESUMEN DE MECANIZADOS EN BARANDILLA V135 (Perfil 17174) >
<
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R (1]
MECANIZADO LATERAL PERFIL 17174 (Barandilla V135) %
N T MEDIDA MEDIDA
@ I g E[ § 8 ARAEEE\';lEzNA%g DENOMINACION E(ENB?\'FIEK il L REFfEnglA @

M15063 | Mecanizado LATERAL 5x100 | 5000mm [100mm |200mm | 17174 |

65

PERFIL 458
17174 ’

MECANIZADO INFERIOR PERFIL 17174 (Barandilla V135)

MEDIDA MEDIDA
nRAEEE\':AlEz'i\C[;g DENOMINACION E(ENB(/;\IFIEK EXIREMO, | ENIRE REFEESSEIA
1er TALADRO | TALADROS

[ M15479 | wecanizado A INFERIOR 5650 5000 mm | 100 mm | 200 mm| 17174 |

[ M15479 | Mecanizado B INFERIOR 5x50] 5000 mm | 200 mm | 400 mm| 17174 |

135
136.6

-

‘ 458

PERFIL Mécanizadvo . Mecanizado
17174 A B-

NO STOCK= BAJO PEDIDO CON
PEDIDO MINIMO DE 15 BARRAS

o

~
£ MECANIZADO LATERAL INVERSO PERFIL 17174
[ @ REFERENCIA LONGITUD MEDIDA | MEDIDA | REFERNCIA
g 3 L § 3 MECANIZADO DENOMINACION DEBARRA [ EXREMO | EMRE | PERFL |
< A :
g M15085 | Mecanizado LATERAL 5x100 | 5000 mm | 100mm [ 200mm| 17474 | -
E [Xe] .
(G ©

- PERFIL
welbnyy 17174

A N
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INSTALACION LATERAL - Montaje paso a paso

serie BARANDILLA V135 [Ee




serie BARANDILLA V135 [Em

INSTALACION LATERAL - Montaje paso a paso

Colocacién del anclaje

Marcary efectuarlostaladrosen el muro.

H perfil base se suministra mecanzado. La cota Xpuede variar dependiendo del largo del perfil suministrado:
para L=2500mm -> X=50

para L=5.000mm -> X=100

Colocarel perfil base mediante lasfijacionesespecificadas

Colocarla tapeta que oculta lostaladros.
Introducir en primer lugarla parte superiory presonaren la parte inferiorhasta que quede ajustada.

Figura 1

Figura 2



INSTALACION LATERAL - Montaje paso a paso

Grupo Alugom

Ya desde el interior, introd ucirlossoportesde vidrio "L" dentro del perfi, en la posicién
indicada.

Introducir una pieza a cada 200mm, colocando cada pieza entre lostomillos.

Introducirla goma exterior en la posicién indicada, para que quede pordebajo de la
tapeta de aluminio.
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Figura 3
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Figura 4

Serie BARANDILLA V135 [0



serie BARANDILLA V135 [Em

INSTALACION LATERAL - Montaje paso a paso

r—e—e— e
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Figura 5

Introducir el vidrio dejandolo descansar sobre la pieza "".

Introducirlascufiascon ayuda de una paleta de acristalar.

Hegir correctamente el modelo de cufia ssgun dimensionesdel vidrio.
Mantenerlasmismasdistanciasconlasque se colocaron laspiezas"L".
Realizarpresién hasta que el vidrio quede bien asentado y nivelado.

i -
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Figura 6



INSTALACION LATERAL - Montaje paso a paso

pesaa
| —————

serie BARANDILLA V135 [Es

|
|

Introducirla goma de cufia porla parte interiorde la barandilla.
Exisen dosversonesde goma, 16 o 20mm, dependiento del grosordel vidrio.

Figura 7
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webnty Slleva tapa lateral, sellar y atomillar sobre el perfi base. La tapa lateral guarda mano.




INSTALACION LATERAL - Montaje paso a paso

serie BARANDILLA V135 [Em

Figura 9

Importante comprobarnivel del vidrio para que linealmente se vea correctamente la barandila.




INSTALACION SUPERIOR - Montaje paso a paso

Serie BARANDILLA V135 [B50

Grupo Alugom




INSTALACION SUPERIOR - Montaje paso a paso

serie BARANDILLA V135 [Sm

L

Colocacién del anclaje

Figura 10

Marcary efectuarlostaladrossobre el muro.

H perfil base se suministra mecanzado. Lla cota X puede variar dependiendo del
largo del perfil suministrad o:

para L=2500mm -> X=50
para L=5.000mm -> X=100
Colocarel perfil base mediante lasfijacionesespecificadas.
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Figura 11

Ya desde el interior, introd ucir lossoportesde vidrio "L" dentro del peffil, en la posicién indicada.

Introduciruna pieza a cada 200mm, entre lostornillos.




INSTALACION SUPERIOR - Montaje paso a paso
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Figura 12

Introducir la goma exterioren la posicién indicada, para que quede enrasada con
el perfil de aluminio.

r-——————
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Grupo Alugom

Figura 13

%@m% Introducir el vidrio dejandolo descansar sobre la pieza "L

1

e



INSTALACION SUPERIOR - Montaje paso a paso

Serie BARANDILLA V135 [
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Figura 14

Introducir lascufiascon ayuda de una paleta de acristalar.

Hegir correctamente el modelo de cufia ssgin dimensionesdel vidrio.
Mantenerlas mismasdistanciascon lasque se colocaron laspiezas"L".
Realizar presion hasta que el vidrio quede bien asentado y nivelado.

r-—————-
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Figura 15

Introducirla goma de cufia porla parte interiorde la barandilla.
Exisen dosversonesde goma, 16 o 20mm, dependiento del grosordel vidrio.




INSTALACION SUPERIOR - Montaje paso a paso
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serie BARANDILLA V135 [
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Figura 16

En loscasosen que por motivosconstructivosla barandilla quede sn remate lateral,
s« puedencolocarunastapaslateralesen estasocasiones.
S recomienda sllarla tapa con siicona.

Grupo Alugom
\
Figura 17

Importante comprobarnivel del vidrio para que linealmente se vea comectamente la barandilla.
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ALUGOM ALICANTES.L.

Pol. Ind. Rabasa
C/ Mariano Benlliure, 10
03009 Alicante

Tel.: +34 96512 82 28
alugomalicante@alugom.com

ALUGOM MADRID S.A.U.
Delegacién Cantabria

Parque Empresarial La Esprilla, 4
Parc. A-19. 39608 Igollo de Camargo
Cantabria

Tel.: +34 942 34 23 36
alugomcantabria@alugom.com

m

ALUGOM BARCELONAS.A.U.

Pol. Ind. Polizur
C/ Del Bosc Tancat, 25. Nave 17
08290 Cerdanyola del Vallés.

Barcelona

Tel.: +34 93 594 22 92
alugombarcelona@alugom.com

ALUGOM TORREJON S.L.U.

C/Ebanisteria, 4
28850 Torrejon de Ardoz.
Madrid

Tel: +34 91676 6134
al.torrejon@alugom.com

ALUGOM LORCAS.L.

Pol. Ind. Saprelorca
Avda. Rio Duero, Parc. 10-12
30817 Lorca. Murcia

Tel.: +34 968 47 64 00
al.lorca@alugom.com

ALUGOM VALENCIAS.L.
C/ Del Poligono, 45
46960 Aldaia. Valencia

Tel.: +34 96 066 05 56
alugomvalencia@alugom.com

in [ f(©/

www.alugom.com

ALUGOM MADRID S.A.U.

Pol. Ind. Las Nieves
C/ Puerto de Navacerrada, 27-A
28935 Méstoles. Madrid

Tel.: +34 91616 46 25
alugom@alugom.com

ALUGOM ZARAGOZA, S.L.U.

Pol. Ind. Tecnum. Nave 17-18
50720 La Cartuja Baja.
Zaragoza

Tel.: +34 976 414517
al.zaragoza@alugom.com






