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SERIES :
COMPLEMENTOS |

! SERIE
BARANDILLA V180

CARACTERISTICAS |r _—— ey — — — — —
|
|
|

Sistemna de barandilla de vidrio mediante un
Unico perfil de 180mm con grandes
espesores para soportar cargas intensas de
hasta 3,0 kN.

Permite el acristalado de vidrios 8+8 o 10+10.

Diseflado para la instalacion en el canto del
balcén, para aprovechar al maximo la
superficie y la visibilidad de este.

El proceso de instalacion es muy sencillo. El
perfil se suministra mecanizado para fijarlo
directamente a la estructura mediante
tornillos o varillas. Posteriormente, el
acristalamiento se realiza desde el interior
del balcén para mayor comodidad.

CLASIFICACION DEL ENSAYO

ENSAYO SEGUN CTE - ANCLAJE LATERAL
ENSAYO ESTATICO HORIZONTAL HACIA EL EXTERIOR

ENSAYO ESTATICO HORIZ. Anclaje Lateral | Anclaje Lateral | Anclaje Lateral

HACIA EL EXTERIOR Vidrio 8+8.2 Vidrio 10+10.2 Vidrio 10+10.4
Categoria (Resto categ.)
CUMPLE CUMPLE CUMPLE

0,8 kN
Categoria (C3,C4,Ey F)

NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE
1,6 kN
Categoria (C5)
30 kN NO CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE

ENSAYO SEGUN UNE 85-238-91 - ANCLAJE LATERAL
ENSAYO DINAMICO DE CUERPO BLANDO DE GRANDES DIMENSIONES

Anclaje Lateral Anclaje Lateral Anclaje Lateral

ENSAYOS e . S
Vidrio 8+8.2 Vidrio 10+10.2 Vidrio 10+10.4
Ensayo estdtico horiz.
hacia el exterior CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Ensayo estdatico horiz.
hacia el interior CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Ensayo estdtico vertical CUMPLE CUMPLE CUMPLE
ERsSSIGInlc el CUMPLE CUMPLE CUMPLE
cuerpo blando ...
Elitdyedindmicoids CUMPLE CUMPLE CUMPLE
cuerpo duro
Ensayo de seguridad CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CTE

CODIGO TECNICO
DE LA EDIFICACION

Fecha de Actualizacién: 01/09/2017
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é Verificacién de la especificacién de obligado cumplimiento para barandillas segln su clase resistente de acuerdo con el
< Codigo Técnico de la Edificacion (CTE) Documento Bdsico de Seguridad de Utilizacion y Accesibilidad (DB-SUA), Seccidon SUA 1
m Seguridad frente al riesgo de caidas, Apartado 3.2 Desniveles, caracteristicas de las barreras de proteccion, Sub-apartado 3.2.2.
o Resistencia.
'q:, Assu vez, este hace referencia al Documento Bdsico SE-AE Acciones en la edificacidon (fablas 3.1y 3.3)
2}
. | Resistencia
Categoria de Uso Subcategoria de Uso
Kn/ml
Al Viviendas y zonas de habitaciones en hospitales y 08
hoteles !
A Zonaos residenciales
A2 | Trasteros 0.8
B | Zonas Administrativas 0.8
C1 | Zonas conmesas y sillas 08
C2 | Zonas con asientos fijos 08

Zonas sin obstdculos que impidan el libre
e movimiento de las personas como vestibulos de 15
edificios pUblicos, administrativos, hoteles, salas de !

Zonas de acceso publico (conla
C excepcion de las superficies
pertenecientes a las categorias ABy

D) exposicion en museos, etfc.
C4 | Zonas destinadas a gimnasio o actividades fisicas 16
Zonas de aglomeracion (salas de conciertos,
C5 9 R 30

estadios, etc.)

D1 | Locales Comerciales 08
D | Zonas Comerciales
D2 Supermercados, hipermercados o grandes 08
superficies ‘
E Zonas de trdfico y de aparcamiento para vehiculos ligeros (<30kN) 1,6
F Cubiertas transitables aacesibles sélo privadamente 1.6

Cubiertas con inclinacién inferior a 202

Gl 08

Cubiertas ligeras sobre correas (sin forjado)

= Cubiertas accesibles Unicamente
para conservacion

G2 | Cubiertas con inclinacion superior a 402 08
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4 ACCESORIOS
(=4

o

-

>

g

-

=

[

Z

<

14

<

m

2

g W

Calzo vidrio 6+6 barandilla Calzo vidrio 8+8 barandilla Calzo vidrio 10+10 barandilla

ERE

Goma exterior
Jido

Soporte Vidrio barandilla Calzo LED Barandilla Suplemento Calzo

16

Goma interior
Tornillo altas cargas Tornillo altas cargas para vidrio

(Acero Galvanizado) (Acero Galvanizado)
Cabeza Hexagonal Avellanado
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8+8

17572

BARANDILLA ANTEPECHO - Vidrio 8+8




10+10
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PASAMANOS REDONDO
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10+10

17571

BARANDILLA ANTEPECHO - Vidrio 10+10
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MECANIZADO ANCLAJE ALTAS CARGAS W-HAZ-S
o
(<o)
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< 45.6
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- 33.1
a
4 MECANIZADOS LATERALES EN PERFIL 17073
é DE BARANDILLA SOLO VIDRIO V180
g
P e - MECANIZADO M15067
q:; o LONGITUD DE BARRA = 5000 mm
2} o DISTANCIA TALADRO INICIAL = 100 mm
o DISTANCIA ENTRE TALADROS =200 mm
o
w0
o N
o 0
TORNILLERIA RECOMENDADA I
x| REFERENCIA CABEZA MATERIAL M |oiam| Larco ()
E Wurth 0905 212 203 | w-HAZ-SK | Avellanada | Acero Galvanizado | M8 | 12 | 100
Z| Wurth 0905 212 003 | w-HAZS | Hexagonal | Acero Galvanizado | M8 | 12 | 100 0
1 o
o | REFERENCIA CABEZA MATERIAL M |oiam| LaRGo () A
E Wurth 5932 612 202 | w-HAZ-SK | Avellanada |  Acero Inox A4 M8 | 12 95 8
&S| Wurth 5932 612 003 | w-Hazs Hexagonal | Acero Inox A4 M8 | 12| 110
45.6 PERFIL

P — — 17073

MECANIZADO

M15067

5,0 metros
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MECANIZADO PERFIL BARANDILLA 10073

Serie BARANDILLA V180 [&

45.6
MECANIZADO LATERAL PERFIL 17073 (Barandilla V180)
REFERENCIA LONGITUD MEDIDA MEDIDA | REFERNCIA
s = B MECANIZADO DENOMINACION pEBARRA | Bieebo e | PERFL
bl {
= o M15067 | Mecanizado LATERAL 5x100 | 5000 mm | 100mm f200mm | 17073 |
o Y
o Q Q
1)

PERFIL 456

17073
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70

Grupo Alugom







INSTALACION - Montaje paso a paso

Grupo Alugom

serie BARANDILLA V180 [Ss



INSTALACION - Montaje paso a paso

L =2.500
L = 5.000 |

serie BARANDILLA Vviso [Em

Figura 1

Marcar y efectuar los taladros sobre el muro.

El perfil base se suministra mecanzado. La cota X puede variar dependiendo del largo del perfil suministrado:
paral =2.500mm -> X =50

paral =5.000mm -> X =100

Colocar el perfil base mediante las fjaciones especificadas.

—_

Figura 2

Colocar latapeta que oculta los taladros.
Infroducir en primer lugar la parte superior y presionar en la parte inferior hasta que quede gjustada.




INSTALACION - Montaje paso a paso

serie BARANDILLA V180 [Hs
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Ya desde el interior, infroducir los soportes de vidrio "L" dentro del perfil, en la posicién indicada.
Intfroducir una pieza a cada 200mm, colocando cada pieza entre los tornillos.
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Introducir la goma exterior en la posicién indicada, para que quede enrasada con la fapeta de aluminio.

Liobin, 4




INSTALACION - Montaje paso a paso

serie BARANDILLA V135 [

Figura 5

Introducir el vidrio dejdndolo descansar sobre la pieza "L".

Figura 6

Introducir las cunas con ayuda de una paleta de acristalar.

Elegir correctamente el modelo de cuna segln dimensiones del vidrio.
Mantener las mismas distancias con las que se colocaron los piezas "L".
Redlizar presién hasta que el vidrio quede bien asentado y nivelado.




INSTALACION - Montaje paso a paso

serie BARANDILLA V135 [Es
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Intfroducir la goma de cuna por la parte interior de la barandilla.
Existen dos versiones de goma, 16 o 20mm, dependiento del grosor del vidrio.
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Importante comprobar nivel del vidrio para que lineaimente se vea correctamente la barandilla.




ALUG

ALUGOM ALICANTES.L.

Pol. Ind. Rabasa
C/ Mariano Benlliure, 10
03009 Alicante

Tel.: +34 96512 82 28
alugomalicante@alugom.com

ALUGOM MADRID S.A.U.
Delegacién Cantabria

Parque Empresarial La Esprilla, 4
Parc. A-19. 39608 Igollo de Camargo
Cantabria

Tel.: +34 942 34 23 36
alugomcantabria@alugom.com

m

ALUGOM BARCELONAS.A.U.

Pol. Ind. Polizur
C/ Del Bosc Tancat, 25. Nave 17
08290 Cerdanyola del Vallés.

Barcelona

Tel.: +34 93 594 22 92
alugombarcelona@alugom.com

ALUGOM TORREJON S.L.U.

C/Ebanisteria, 4
28850 Torrejon de Ardoz.
Madrid

Tel: +34 91676 6134
al.torrejon@alugom.com

ALUGOM LORCAS.L.

Pol. Ind. Saprelorca
Avda. Rio Duero, Parc. 10-12
30817 Lorca. Murcia

Tel.: +34 968 47 64 00
al.lorca@alugom.com

ALUGOM VALENCIAS.L.
C/ Del Poligono, 45
46960 Aldaia. Valencia

Tel.: +34 96 066 05 56
alugomvalencia@alugom.com

in [ f(©/

www.alugom.com

ALUGOM MADRID S.A.U.

Pol. Ind. Las Nieves
C/ Puerto de Navacerrada, 27-A
28935 Méstoles. Madrid

Tel.: +34 91616 46 25
alugom@alugom.com

ALUGOM ZARAGOZA, S.L.U.

Pol. Ind. Tecnum. Nave 17-18
50720 La Cartuja Baja.
Zaragoza

Tel.: +34 976 414517
al.zaragoza@alugom.com






