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Sistema de Apertura Corredera Paralela

Esquemas posibles de apertura

El acceso a terrazas o balcones se realiza
principalmente a través de grandes y pesadas
puertas que, con frecuencia, se fabrican con
perfiles estándar para ventanas. En el sector
privado y, especialmente en el sector público
se instalan herrajes Corredero-Paralelos con
la posibilidad de colocar junto a un fijo o a
una hoja con apertura Oscilo-Batiente.
Este herraje perfeccionado técnicamente
garantiza de forma efectiva el uso duradero
gracias a un funcionamiento preciso,
satisfaciendo las exigencias particulares de
confort y seguridad del usuario.

Mayores anchos de paso, más seguridad,
más confort.

Gracias a la innovadora combinación de los
nuevos compases con rodamientos de control
mecánico, montados en la parte superior de
la hoja, y los acreditados carros corredero-
paralelos, colocados en la parte inferior de la
hoja, las hojas correderas se deslizan con
suavidad y precisión hasta las posiciones de
abierto y cerrado. El sistema de cierre central
con herrajes oscilo-batientes funciona
independientemente de los carros y
compases y se controla de forma centralizada
mediante manillas ergonómicas de aluminio.
AL abrir la hoja, desplazarla o cerrarla esta se
mueve siempre en paralelo al marco y no se
puede torcer. El funcionamiento del sistema
de herrajes garantiza un uso y tránsito
seguros y adecuados de la puerta. Gracias a
esta sencilla y unívoca guía se evitan daños
en el herraje, la puerta o la estructura.
La gran calidad de los herrajes asegura de
forma duradera el perfecto funcionamiento
incluso en el caso de pesos elevados.

Esquema A

Esquema A
- 1 Corredera Paralela
- 1 Fijo

Esquema C
- 2 Correderas Paralelas
- 2 Fijo
Con travesaños centrales

Esquema C
- 2 Correderas Paralelas
- 2 Hojas Practicables
Con travesaños centrales

Esquema G
- 1 Corredera Paralela
- 2 Fijos
Con travesaños centrales

Esquema G
- 1 Corredera Paralela
- 2 Hojas Practicables
Con travesaños centrales

Esquema K
- 2 Correderas Paralelas
- 1 Fijo central
Con travesaños centrales

- 1 Corredera Paralela
- 1 Hoja Practicable
Con Travesaño

grupo



grupoSistema de Apertura Corredera Paralela

A continuación se muestran los campos de aplicación del sistema Corredero Paralelo.

Este herraje es valido perfectamente para todas las series alg (55, 65 y 75), pero no es posible utilizarlo para las serie Stilo, para las

cuales habría que calzar el cerco inferior 3 mm.

El grupo Alugom propone como sistema estándar de apertura con capacidad de soportar 150 Kg.

por hoja.

Corredera Paralela AUTOMATICA

Existe la posibilidad de utilizar un herraje reforzado con capacidad de soportar hasta 180 Kg por hoja. Consultar precios y

posibilidades de este herraje en los casos que se necesite soportar pesos de mas de 150 Kg. y hasta 180 Kg.

También se puede suministrar un sistema de herraje Corredera Paralela DESLIZANTE que no permite el sistema Oscilo-batiente en

la hoja corredera.

Consultar posibilidades y características con el departamento Técnico-

comercial del grupo Alugom.

Sistema . No disponible en Stock.Se suministrará bajo

pedido con los plazos estimados.

NO ESTANDAR

Sistema valido para su aplicación en todas las carpinterías del sistema

alg (55, 65 y 75)

Para el sistema Stilo, será necesario un calzo de 3 mm. extra en el cerco

inferior.

Consultar posibilidades y característicos con el departamento Técnico-

comercial del grupo Alugom.

Sistema . No disponible en Stock.Se suministrará bajo

pedido con los plazos estimados.

NO ESTANDAR

Sistema valido para su aplicación en todas las carpinterías del sistema

alg (55, 65 y 75) así como el sistema Stilo y la serie 350 EUR.

Sistema estándar
AUTOMATICA

Longitud de Hoja

Altura de Hoja

Peso máximo por Hoja

Mínimo

740 1600

895 2400

150 Kg.

Máximo

Sistema AUTOMATICA
NO Oscilo-Batiente

Longitud de Hoja

Altura de Hoja

Peso máximo por Hoja

Mínimo

600 1600

730 2400

130 Kg.

Máximo

Sistema AUTOMATICA

Longitud de Hoja

Altura de Hoja

Peso máximo por Hoja

Mínimo

740 1850

895 2400

200 Kg.

Máximo

Campos de Aplicación KgCORREDERA PARALELA AUTOMÁTICA 150

Campos de Aplicación KgCORREDERA PARALELA AUTOMÁTICA 200

Campos de Aplicación KgCORREDERA PARALELA DESLIZANTE (NO Oscilo-B)130

4093 Herraje Os-Pa 740-1200

Herraje Os-Pa 1201-16004094



Herrajes corredero-paralelos GU-968/200 oZ grupo

Herraje corredero-paralelo con compases delantero y trasero (con
rodamientos) unidos por varilla de conexión para sincronizar un
perfecto paralelismo en el cierre, tanto de los compases superiores
como de los carros inferiores. Para ventanas y puerta- ventanas con
hojas de hasta 2000 mm de ancho y 200 Kg de peso. Cada compas
delantero y trasero contiene dos rodamientos de bolas con
revestimiento de plástico para un suave  y silenciosa rodadura.

Mecanismo de cierre

El mecanismo de cierre GU - oZ se puede utilizar con
antifalsamaniobra y con hojas de mas de 600 mm de ancho.
Arrastradores del lado de la cremona, cajas de embutir para cerrar
con llave entradas de 25 a 50 mm. Todas las piezas del mecanismo
de cierre se ajustan a la camara europea 15/20 mm. Los bulones de
cierre del mecanismo de cierre y las transmisiones de ángulo se
pueden ajustar. Los cerraderos ajustables permiten una precisión
optima de la hoja. Las transmisiones de ángulo están equipadas
con flejes de acero fino de 4 capas inoxidables.

Carros, perfiles y accesorios

Mecanismo de cierre corredero-paralelo GU-200 oZ camara
europea 15/20

Herraje corredero-paralelo GU-200 oZ

Compás con rodamiento en la

Sistema de cierre central

Tánden compases en la parte

Carro GU-968/200 en la parte



PASO 1

Fresado de la manilla

La altura de la manilla es de libre elección por el cliente con un mínimo de 425mm desde el canto inferior de la hoja .
los 6 agujeros y la ranura vienen indicados en el dibujo inferior. Para manillas con agujero de bombillo la altura de la manilla
es de 1000 mm desde el canto inferior de la hoja (ver dibujo inferior)

Manilla interior Manilla con cerradura de bloqueo (PZ)

Instrucciones de montaje  (PARTE DE HOJA) grupo

Diámetro 3,2 para
tornillo avellanado
roscachapa 3,9Utilizar la
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Corte de pletinas: las Fórmulas aparecen en el cuadro inferior. la cantidad de pletina depende de las medidas de la hoja,
mayor medida mas cierres. Se perforan con diámetro 6mm de cada canto de pletina. Se recomienda que las pletinas sean
de aluminio.

PASO 2 (solamente para manillas sin Pz)

Corte de pletinas y Posicionamiento de cerraderos

Instrucciones de montaje  (PARTE DE HOJA) grupo
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*COLOCAMOS LA MANILLA EN POSICIÓN ABIERTA.

*Herraje de la parte superior por el lado contrario de la manilla.

PASO 3

*herraje del lado manilla por la parte superior
*herraje de la parte inferior por el lado de la manilla.

NOTA: Atención al modo de colocación de los muelles ( ver dibujo 2).

Introducimos deslizados los cierre con las pletinas siguiendo el orden indicado (ver dibujo 1).

*herraje del lado contrario de la manilla por parte superior.

DIBUJO 1

DIBUJO 2

* Deslizar los muelles a esta posición antes de
fijarlos con la llave allen de 2.5mm.

* Colocar los muelles en la posición que indica el dibujo.

1 2

3

4

1

23

Instrucciones de montaje  (PARTE DE HOJA) grupo

Compas delantero

Bulón de cierre

Compas trasero

Cerrar

Bulón de ciere

Elemento
recuperador
con muelle

Bulón de ciere

Angulo inferior

Bulón de cierre Adaptador trasero



PASO 4

PASO 5

*si fuera necesario, en las escuadras superiores se cortaría la goma en la zona de apoyo del compás.

Atornil lamos la escuadra inferior y las dos escuadras superiores al perfi l en posición abiertas con los tornil los de 4,2 mm
de Di�me�ro

Ponemos en su posición los muelles inferiores y el lateral (*Ver dibujo 2)

*los inferiores los deslizamos hacia el lado contrario de la manil la y fi jamos las dos tuercas Allen de 2,5mm (sin
apretar mucho).

*El lateral del lado de la manil la lo deslizamos hacia abajo y fi jamos las dos tuercas dos tuercas Allen 2,5mm (sin
apretar mucho).

NOTA IMPORTANTE:

*COMPROBAMOS EN LA MANILLA QUE EL RECORRIDO LO HACE CORRECTAMENTE: Grados desde la hoja
hacia arriba hasta queda Vertical, y 45grados desde la Horizontal hacia abajo devolviendo el muelle a su posición
Horizontal.

Antes de colocar los carros ver pagina 11 de este manual

PASO 6

El primer tornillo de los carros se colocan a 60mm del canto lateral de la hoja. Su fijación al perfil se debería hacer con
tuercas remachadas o, en caso de no disponer de las mismas, con tornillos roscachapa de 4,8mm . Después fijamos la
pieza de plástico Nº 33 en el medio de la hoja entre ellos.

PASO 7

Cortamos la barra de diámetro 8mm con las marcas que vienen en el carro en forma de escalón con el número 8. Se aprieta
primero el carro trasero y después plegando los do carros a la misma altura apretamos el carro delantero.

PASO 8

Cortamos la tapa de aluminio que cubre los carros con una medida 20mm inferior al ancho de la hoja y después ponemos
las tapas laterales Nº 32 que los recubrirán. La hoja ya esta terminada ahora empezamos con el marco

Instrucciones de montaje  (PARTE DE HOJA) grupo

Centro de la hoja

10
60 45 30 30 45

34 37 32 38 28 42

30

33

43

38

45 30 30 45 60
10

29

Tomar las medidas de longitud de barra entre las marcas de los carros

Longitud del perfil de recubrimiento FB - 20 mm



PA S O 9

Se cor����guí�inferior de ��do ���do ex�erior
de�m�rco �se ��orni����11 mm de�in�erior de�
m�rco. L�co��de ��orni���dor se �ogr�sum�ndo
e�so��pe de ��ho��(gener��men�e �mm) m�s
5 mm �se mide desde e�c�n�o in�erior de�m�rco.

in�erior de�m�rco +�(suponiendo un so��pe de

PASO 10

L�guí�superior �iene como �ongi�ud, ���nchur�

���er��es 	ued�enr�s�d� ���ho��cerr�d�.
Se ��orni����18mm de�in�erior de�m�rco

ho��de �mm), �sí un�vez co�oc�d�con sus ��p�s

NOTA: P�r�p�r��e��s ����s �es�rech�s

Nº44 p�r�	ue ��ho��no c�b���ee. Se

de comp�s piez�s Nº8 por e���do de ��m�ni���
Se me�en en ��guí�superior �os dos des�iz�dor

PASO 11

��p�r�e con �gu�ero .

recomend�mos co�oc�r e��ope superior

co�oc�de��n�e de�des�iz�dor de���do de ��m�ni���

de�c�rro es���0 mm). es��medid�es �proxim�d�.

�ire 11.5 en c�d���do ( o 	ue ��ho��c�rgue �mm. en

PA S O 1 2

c�d���do de�m�rco con ���de ho��de 18mm.)

se co�oc�en ��guí�inferior ��piez�de�m�ndo
Nº30 �2�mm de�in�erior de�m�rco según dibu�o
inferior (suponiendo 	ue ��co��de�primer �orni��o

Comprob�r 	ue ��ho��es�é cen�r�d��rep�r�id��eng�

Después en e���do con�r�rio se pone e�mue��e de �ope Nº
3
�gus�o de�c�ien�e.

DETALLE SECCIÓN INFERIOR DETALLE SECCIÓN SUPERIOR

REBAJO INTERIOR DEL MARCO

Instrucciones de montaje  (PARTE DE MARCO) grupo

Montaje del tope con muelle
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Paso 13

Colocación de los cerradero según esquemas de la pagina 8 o 9.

Posición de los cerraderos paralela GU 968 MZ

NOTA : Este refuerzo puede ser de aluminio, acero o incluso madera (en este caso debe ocuparse toda la camara
inferior)

*Para la fijación de los carros y en cerramientos con pesos y/o medidas grandes se RECOMIENDA COLOCAR UN
REFUERZO en el interior de la hoja

Instrucciones de montaje  (PARTE DE MARCO) grupo

FB/2+37 (FB 1201-1600)

R
Mano DCHA.Mano IZDA.

L

FB/2+37 (FB 1201 - 1600)

18
3

37

18
3

G
 +

 3
23

1

48

36280

15
0

240

2

A
lt

u
ra

 m
an

ill
a 

G
 +

 4
8

18
3

G
 +

 3
23

1

48

2

240 36 280

15
0

15
0

37
A

lt
u

ra
 m

an
ill

a 
G

 +
 4

8

18
3

FB/2 - 41 (FB 1201-1600) FB/2 - 41 (FB 1201-1600)

Colocación del carro delantero Colocación del carro trasero

*Zona a reforzar *Zona a reforzar

60 45 30 30 45
10

10

604545 30 30

Variable en función de
la escuadra de unión



Colocación Hoja Sobre Marco

PASO 14

A continuación con la hoja en vertical y la manilla en posición abierta (posición horizontal), colocamos los carros, que
tienen que estar abiertos (paralelos a la hoja), sobre la guía inferior.
Insertamos los brazos de compas en los deslizadores los aseguramos mediante una llave allen 4, después comprobamos
que estén correctamente sujetos tirando hacia abajo del compas.
(ver dibujo)

Colocamos el marco verticalmente sobre una superficie lisa y a nivel. Después lo aseguramos mediante sargentos a
alguna estructura solida y que aguante del conjunto de la hoja y el marco.

2. Probar que este bien
enganchado

-1 mm

+4 mm

Desenclavado

Enclavado

Bloqueo del eje del compas mediante llave Allen4.

tirar con fuerza del brazo del compás
Para comprobar la seguridad del enclavamiento,

NOTA: Estos dibujos son orientativos.

Regulación

Recomendamos regular el herraje después de que la hoja este debidamente acristalada y el modulo este colocado en obra

NOTA: Estos dibujos son orientativos

Desde la posición de
suministro los carros se
pueden regular en altura
subiendolos +4mm o

grupo

Deslizante
(corredera en línea,
elevadoras y paralelas)

- Calzo soporte carga
- Calzo de relleno



Kit apertura Practicable en sistema CO-PA

BISAGRA
PRACTICABLE

BISAGRA
PRACTICABLE

BULÓN DE CIERRE
Y

CERRADERO

BULÓN DE CIERRE
Y

CERRADERO

MANILLA
DESMONTABLE
CUADRADILLO
DIRIGENT

ROSETA PARA
MANILLA
DESMONTABLE

MECANISMO CUADRADILLO

Medida de corte de Pletinas

T1 =  G - 164

= Altura Hoja - G - 210T2

La apertura CO-PA desplaza al abrir 111 mm y

dependiendo de la profundidad de la carpintería, (por

ejemplo: en la serie alg 75 deja un hueco de 22 mm. (Gráfico

derecha), en la serie alg 65 hueco de 32 mm y en la serie alg

55, hueco de 42 mm.) por lo que en los casos que se

necesite colocar una apertura practicable combinada con

la Corredera paralela, será necesario colocar en esta

apertura un herraje de practicable con la posibilidad de

manilla extraible desmontable.

Para este caso, se ha creado un Kit Practicable con

manilla desmontable de quita y pon ref.: , que se

especifica en esta hoja.

5454

Kit Practicable (desmontable) Co-Pa5454
1 Mecanismo Cuadradillo Unidireccional E=33,5

Bulón de cierre

Cerradero

Manilla desmontable (Quita y pon)

Roseta para manilla desmontable

Tornillos M5 x 35 para roseta

Bisagra Practicable

2

2

1

1

2

2

(Ref.: ALUGOM)5153

grupo



Sección Carpintería

Esto supondrá un aumento significativo de ciclos de apertura.
Es aconsejable para su correcto funcionamiento y así evitar problemas futuros, util izar tuercas remachables para fijar
los carros, y tornil los roscachapa de 4,8 mm. con cabeza de apoyo plano, y con una longitud suficiente para atornil ladar
2 paredes del perfi l de aluminio. (En el sistema alg, a partir de 38 mm de longitud de tornil lo)

Para grandes pesos superiores a 80 Kg por Hoja, esta recomendación es indispensable. En estos casos se aconseja
util izar un tubo de acero de 30 x 25 mm por ejemplo, que acopla perfectamente en la cámara de la hoja y proporcionará
el anclaje estable adecuado.

Para una fijación correcta y robusta de los carros a la carpintería, se recomienda el uso de un refuerzo interno en la
cámara de la hoja (Como se muestran en los detalles inferiores) de forma que los carros queden más firmemente
sujetos a dicha hoja mediante los tornil los que permanecerán atornil lados al perfi l de aluminio junto con el refuerzo.

alg 55 Estándar alg 65 Estándar

alg 75 Estándar

grupo

Tubo de acero de 30 x 25

Es obligatorio Atornillar

siempre a 2 paredes
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ALUGOM Madrid, S.A.U. - 91 6164625

ALUGOM Valencia S.L. - 960 660556

ALUGOM Lorca, S.L. - 968 476400

ALUGOM Zaragoza, S.L.U. - 976 414517

ALUGOM Alicante, S.L. - 965 128228
ALUGOM Barcelona, S.L.U. - 93 5942292
ALUGOM Cantabria - 942 342336

ALUGOM Torrejon S.L.U. - 91 6766134


