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ALUGOM Serie
ALG 75 MAXIMA

Especificaciones Técnicas

Carpinteria practicable con Rotura de Puente Térmico
Céamara Europea
Junta abierta con Junta Central
Seccién de Marco
Seccién de Hoja
Acristalamiento Hoja Incluyen Juntas
Acristalamiento Cerco } Acristalar
junquillos de altura 22 mm
Peso Maximo por: Hoja Practicable: 100 kg(1)

Hoja Oscilo Batiente: 140 kg(1)
Medidas Maximas por Hoja para todas las aperturas :

1700 mm x 2500 mm(1)

(1) Consultar rangos de aplicacién con nuestro Departamento Técnico Comercial. Con herraje OCULTO.

H-122

H-42

Cerco 27H-184
Cerco30H-178

Cerco 27
Cerco30 H-48

Cerco 27 Inversora=H - 116

Cerco 30 Inversora

[/
Clasificacién Obtenida 50 —

|:| 6
Permeabilidad al aire* CLASE 4 d—mJ
Ul

Estanqueidad al agua* CLASE
Resistencia al viento* CLASE (o , DQDOCI;IIQ

Transmitancia térmica** Uw 1.0 W/m? K E
Transmitancia térmica con HQ** Uw 0.9 W/m? K
Transmitancia térmica Uf (Nudo lateral)® 1.5 W/m? K
Transmitancia térmica Uf con "HQ" » 1.2 W/m? K
Aislamiento Actstico*** 44 (-1;-3) dB H-122 Cerco 30
Soporte de cargas**** APTO H-116 Cerco 27
Antiefraccion***** RC2

Seccion B-B'

] t3J 5C

[Py (

Ventana de 2 hojas de 1230 x 1480 mm

=
q
] a
Ventana de 2 hojas de 1600 x 2335 mm; vidrio Ug: 0,5 W/m? K - UNE-EN 1SO 10077-1:2010 D
=i

Ventana de 2 hojas de 1230 x 1480 mm; vidrio 8+6/24/6+4 - UNE-EN ISO 10140-2:2011 (

* Ventana oscilobatiente de 2 hojas 1230 x 1480 mm; vidrio &4 Silence/12/4- UNE-EN I1SO 14609:2004
Ventana oscilobatiente de 1 hoja 1200 x 1000 mm UNE-EN ISO 1627:2011 \

~ Segin normativa UNE-EN ISO 10077-2:2020 =7 |jl D &4
Posibilidades de Apertura Lo

[ili‘ - - (L-232)/2 Cerco 27 (L-48)/2

Ih'_ (L - 238) /2 Cerco 30 (L - 54) /2

Seccién A-A'

Los ensayos de las ventanas realizados por ALUGOM, que son cedidos para la obtencién del marcado CE por parte del cliente, se han realizado
con los perfiles y accesorios especificos y concretos propuestos por ALUGOM que figuran en los manuales de fabricacién de cada serie. Para
mas informacién consultar con el departamento técnico de ALUGOM.
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Detalles Técnicos

T Perfiles ALG 75 MAXIMA AuEem

75

49

16070H [ NO STOCK 16332H 17435H | NO STOCK 18229H | NO STOCK 16300H 18973H [ NO STOCK
Cerco 27 mm ALG 75 Cerco 30 mm ALG 75 Cerco Ventana C/Solape 30 mm ALG 75 C16 Cerco Ventana C/Solape 45 mm ALG 75 Cerco ALG 75 Cerco Garganta ALG 75
75
75 4 n 75 4 7
a1 16064H 16218H 16088H 16303H
: Hoja Ventana ALG 75 Hoja ALG 75 Acople Inversora ALG 75 Apertura Exterior ALG 75
A ’ 94.6
Unién de cercos ALG 75 ~N m =
) 76.4
I | ] @ N
16319H y i R o B
Condensacién ALG 75 Q :
NO STOCK [ ]
75 15.4
16339H 16305H 18181H 16308H [ NO STOCK 16310H
Pilastra 30 mm ALG 75 Pilastra 50 mm ALG 75 Pilastra 60 mm ALG 75 Pilastra Reforzada ALG 75 Z6calo Manguetén ALG 75
144
74 94 104 ~342
= €3
(] o) = o)
Para tubo
rectangular
il
de 50 x 30 a +
S 3
s 3 Ry
2 2
)
N
22 22 22 50 22 22 22 22

50

N 0 STOCK FUERA DE STOCK. Consultar plazo y condiciones de entrega

Este folleto tiene un valor meramente informativo. ALUGOM se reserva el derecho a realizar cualquier tipo de modificacién, anular, eliminar definitiva o parcialmente, o quitar de stock cualquier perfil y/o accesorio que aparece en este documento, sin
2| previoaviso.

14
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21540M 8592M
Suplemento recogedor
75 mm
s
e
a >

45

Esquinero Regulable Macho ALG 75

20075

Unién Cercos ALG

9.4

20338 20335

Perfil Suelo Puerta Perfil Suelo Puerta

Tapa

Tapa
~N A23012 - A23013
" 8

39.8
- 239 298

20093

Unién de Cercos Garganta ALG

E

9.7

-l

18420

Vierteaguas Inf. Cepillo

39

36.2

Tapa /

A22014

8591M

Esquinero Regulable Hembra ALG 75

8891

Acople Manguetén Inf.

Felpudo 4?

28.6

—ed

21204
Vierteaguas inferior ALG 75

253

522

712

80

18980
Embellecedor Inf. ALG 75

15.6
2

23.4

18154
Umbral de Paso ALG

49.6

2 AT aN

18215L
Esquinero 90° Recto
83.2

83.2

8412

Pletina Falleba
20.4
c—=x

16321
Solapa Clip 30 mm

9.7

—

@Q
o
m

4710—

46.2

629 6807

Tapa refuerzo postizo ALG 55
43.1

33.6

628 6806

Refuerzo Postizo Pilastra
431

328

a2

47.4

16323
Solapa Clip 65 mm
9.7

— =t

66.7

4710—

14
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ALUGOM

APARTADO 1.4

Detalles Técnicos i 2
2 Accesorios ALG 75 MAXIMA
1306 4847 5133 5130 A20026 A20027 A20028 5000 5104 4710 5159 4347 4343 5103 5099 4994
Escuadra exferior Escuadra Escuadra Escuadra Esc. blogueo Esc. blogueo Esc.blogueo | [Escuadra Ap. Externa Escuadra Escuadra alineam. Taco pilastra 30 mm Taco pilastra Taco mangueton || Taco pilastra 60 mm Tapa inversora Tapa rigida canal
cerco/hoja cerco inferpoliamida 10x12mm 24x20mm 24x40 mm cerco balconera 14mm 50mm (2uds) ALG75
Escuadras Tacos . Tapas
A iy & TSy
&

4337 4035 A23012 A23013 A22014 A25033 5488 5073 5074 5494 5194 1337 1338 4091 4089 5261 4850 4057
Embellecedor Embellec. salida Tapa suelo Tapa suelo Tapa vierteaguas Junta co-extruida Junta paso Junta central Ref.junfacentral || Ref.junfa central Junta interior Juntainterior Juntainterior Junta inferior Juntainterior Junta interior Junta ext. Junta exterior
salida aguas aguas perfil 20338 perfil 20355 para perfil 18420 de EPDM inferior acristalamiento || acristalamiento || acrisfalamiento acristalamiento acristalamiento || acristalamiento arist. alas acristalamiento
con membrana de2mm de3mm de4mm de7a8mm de5a6mm de9aldmm

v W Juntas
UICE
Zl NS P | g e 1 4 W «  « F
A23019 A25032 A21023 5105 5087 5088 5089 5108 5113 5115 5116 5051 5096 5590 5600 A22001 4096
Junta Angulo vulcanizado || Angulo vulcanizado | | Angulo vulcanizado Termoperfil Termoperfil Termoperfil Termoperfil Termoperfil Termoperfil Termoperfil Aislante vidrio | |g3nda aiclante vidrio (remona KORA (remona KORA Cremona KORA Osc-Paral. / llave
acristalamiento junguilo ALGT5 junta central A 8l [ Pl [s2] m 1] 40x9mm 36%5mm ostilo batiente d/llave
coextrusion Termo 29x12mm 9x9mm 27%5mm 27 x14mm 345%335mm 35x34mm || (45x235mm) Cremonasy ~
Perfiles HQ Manillas Q]
s 3 IS
\ﬁ.

4704 4705 5475 5497 4725 4792 4723 4761 5022 4190 5183 5398 5389 5191 5583 5584 5079 5080 5147
(remona Mango extraible || Cremona ASIA Cremona ASIA | |remona PRIMA oscilo| |~ Cremona Cremona PRIMA (remona (remona PRIVIA ManillaBASICA || ManillaBASICAC/7 || Manila ATLANTA || Manilla TOULON Manilla KORA ManillaWONDER || - Manilla WONDER Manilla Manilla PREMIUM Manilla
EURD AWAY EURD oscilo hatiente PRIMA KEY batiente PRIMA KEY industrial n llave 7 7 [V (/7 derecha (/7izquierda PREMIUM con llave NP ULTRA

oscilo hatiente Alugom
% QE )EI; q . % [
” W % j % E j C ) 3 { } rt I@
5143 5144 5535 5532 5533 5586 4724 4727 4728 4769 4352 4316 4768 A21015 A21016 A23006 4744 A25049
Manilla Manilla Manilla NP Redonda Manilla Manilla NP redonda Manilla KORA Bisagra 22 hoja oscilo| | Bisagra FLASH Bisagra FLASH Bisagra extremo Bisagra ventana Bisagra apertura Bisagra 3* hoja Kit bisagras CHIC Reshalon (HIC || BisagraocultaCanal || Bisagra balcon || Bisagra puerta (CE)
NP ULTRA NPULTRA con Llave KORA175 n (/7 sin escudo simétrica derecha izquierda “jirafa" 3hojas externa Abatible Abatible EU.CHIC 245 mm Fulera
cuadrada redonda us ) od 100kg
i ) > [
Bisagras IIIE Illi 6 o
. I I : ¢ -~
. 6 i @
g ||
o) %
g ~ NO STOCK
4613 5145 5399 5081 5153 5527 5154 4720 4004 4842 4005 4848 4025 4739 4003 4840
Mecanismo Mecanismo NP Mecanismo NP Mecanismo Mecanismo Mecanismo (uadradillo (Cerradero lateral doble} Cerradero lateral doble| | Cerradero superior || Cerradero lateral Microventacin Kit cremona Terminal pletina || Terminalde plefina || Kit pasador hoja
bidireccional PRACT 05-BA. unidireccional unidireccional bidireccional 7x80mm pletina Zamak pletina nylon regulable pletina nylon batiente mefélico (remona pasiva mefdlica
PRACT. 05-8A ‘“’E'g SEXTERNA APERT. EXTERNA ascilo (sup.einf)
mm N B
Mecanismo 29mm E(;en;entos @ "@ "@
de apertura ] S %
p < L4 4 \ by g ! ﬂﬁ 6@
'% % g
- * @ @ 1) ﬁ ¢
. v i Do B @'.

- Pagina 4
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Detalles Técnicos . 2
2 Accesorios ALG 75 MAXIMA
4002 4007 4380 4860 474 4731 4846 5026 5026 4846 5040 5450 4010
Pasador ocultolong. || Cierre complem Kit cremona Pasador Kit cremona Pasador INCA 22H Tercer punto Buldn regulable Bulon regulable Tercer punto Limitador Tercer punto de cierre| | Compas corfo
variable remona 2hojas bidirecciona Thoja (anal 18 de cierre de cierre apertura (HIC RALLENTY
Palanca
b g8 \
" 4004 d m m
El <, & ﬁ (2 uds) ﬂ @ @ @
D @ u ﬂ] 1 @ @ W@ @@ @) @ 4 R
: i ) s » ® A
® 4003 4005
4366 A22081 || 399, 55%, (2 uds) (2 uds) A22080 5002 A24022 | A24023 || A24024 | A24025
(ierre bisagra oculta || Plantilla ap. inferna 0 Plantilla universal NP (erradero Compas Proyectante| |Compds Proyectante| |Compas Proyectante| |Compds Proyectante
NP @ @B complementario (. Europea 10" (. Europea 16" (. Europea 22" (. Europea 28"
? @ i \ ! \ \ \ Varios
A i ﬁ“‘ﬁ; ﬁ*‘ﬁg E\‘wk §\‘w§
®% 4025 4025 m
<@
° 4008 @ @ @ @
4008 4078 5425 497 A25024 A25021
Patin apoyo hoja Pieza sujeccion Escuadra junquillos Cepillo Fin Seal Solera 76 mm Par contras solera
junquillo curvo crvos Tx15mm Alg 75/Alg 75 (16

Utiles
5112 Util sistema ALG

5015 Plantilla escuadra exterior
4729 Bobina pletina poliamida

Fresas

5123 Fresa Cerco ALG 75 Maxima
5199 Fresa Cerco ALG 75 Maxima HS
5124 Fresa Hoja ALG 75 Maxima

5177 Fresa Hoja ALG 75 Maxima

Representacion Grafica
Termo Perfiles

75

Varios

Ver ampliado en pagina segtn indice:
® Accesorios Oscilo batiente

 Kit Oscilo batiente

e Herraje oculto

 Kit Oscilo Paralela

Cerraduras en apartado 7.9

4085

(ompas largo
RALLENTY 250

®
)

5155

Adhesivo
poliuretano

75

ALUGOM

401 5040 4754 4873
Compas LASER Limitador Retenedor Pasador
telescapico apertura de hoja palanca
perimetral m ’
9
Q.N
A23178 5122 5121 5120
Mofor VARIA Piezasoporteclip || piezasoporte || Pieza soporte clip
LN CADENA plano dlip exterior inferior

5096

hd

i

A22082

Plantilla
puerta NP

4012
Clip guia

&

14
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.2 '
Serie ALG 75 MAXIMA >eccion B-8
B
PUERTA OSCILO PARALELA “ﬂ
i AN
Apertura
derecha 5 -
16300H 16218H 16310L R
Cerco ALG 75 Hoja ALG 75 Zécalo / L
60.5 144 / ;
4 7 r i } 4
= T3 » | i ‘ L
Apertura / ! ol
. izquierda /
" ) {
~ /
O AN
~ i i S ,
r I A i } A
T 4343 F { |
0 n I 4 ] b D
87.2 ~
x [ (]
8 100 22 Q V
B |
b
16339H 16305H 1818TH T
Pilastra 30 mm ALG 75 Pilastra 50 mm ALG 75 Pilastra 60 mm ALG 75
74 94 104 & w
.. '
Seccion A-A (*)Calzo Carril
bl L (L1 +L z)
i L]
Q
o0
0
{u]
R ¥
OBSERVACIONES: Para un buen funcionamiento de la Oscilo Paralela se requiere un perfecto nivelado y aplomado en su
5194 1337 1338 4089 4091 5261 4057 colocacién y apoyar mediante el calzo (*) el carril en el suelo.
Junta inferior Junta inferior Junta inferior Juntainferior Junta inferior Junta interior Junta exterior HERRAJE OSCILO PARALELA AUTOMAT|CA (cuadradillo 8)
acristalamiento acristalamiento acristalamiento acristalamiento acristalamiento acristalamiento acristalamiento Minimo Maximo
de2mm de3mm de4mm deSabmm de7a8mm de9al0mm j
Juntas mr 4092 Para long. de hoja de 740 a 1100 mm Longitud de hoja 740 1600
4093 Para long. de hoja de 110121350 mm Altura de hoja 895 2400
{ ( q f f q é 4095 Para long. de hoja de 135121600 mm Peso maximo por hoja 150 kg
5085 A25033 5105 5073 5074 5494 A23019 4726 4347 4343 5104 4710 1306 4337 4035
lunta perimetral hojal | 1nta co-extruida Aingulo vulcanizado Junta central Ref. junta cenfral || Ref.junta central Junfa Taco Stilo Taco pilastra Taco mangueton Escuadra Escuadraalineam. || Escuadra exterior Embellecedor Embellec. salida
de EPOM junta central acristalamiento pilastra 28 mm 50 mm (2 uds) cerco balconera 14mm salida aguas aguas
con membrana

Tacos Tapas

1 RG] N 2R

D Q

14
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ESQUEMA GENERAL Y LISTADO DE PIEZAS PARA ESQUEMA C (OSCILO PARALELA)

CORTE DE PLETINAS

31

=

Pieza de cierre
central opcional

Pieza de cierre 1
central opcional |
I

ﬁ
< 23

¢ = e ‘

Carro derecha

Carro izquierda

Tapa guia inferior

Fijacién pin (sélo con esquema D)

Angulo reenvio

Angulo reenvio

Tapa brazos

Acople brazos

Wl o] L] BlWIN] o

Brazo inferior

Dispositivo de seguridad de
elevacién

Brazo compas

Manilla

Tuerca de tornillo hexagonal

Tornillo avellanado

Tornillo avellanado de cabeza plana

Cerradero

Tapa lateral carro (1 par)

Soporte tapa lateral

Tornillo fijacién soporte

Tope resorte carro

Soporte de barra conexién

Muelle accionamiento

Barra conexién

Guia barra conexién

Carril inferior

Carril superior

Riel tapa embellecedor carril
superior

Tapa guia superior

Cerradero

Cerradero posicionador

Mecanismo para cerradura
(bombillo)

Antifalsa maniobra

¢6+U.’\

10

MECANIZADO PLETINA

A FiIA FUA A FUA FUA A A FUA A FuA A
. PRACT, PRACT] . PRACT] PRACT] ‘ . PRACT] . PRACT. ‘
ESQUEMA AyD ESQUEMA G ESQUEMA C ESQUEMA K

* Mecanizados de manillas, instrucciones de montaje, cotas de posicién de taladros y cerraderos e instrucciones de mantenimiento en folletos especifico de este tipo de apertura.

FB / 2+37 (FB1201-1600.

- H] i
@3 @3
© — — ©
-
i —_— 1
I
Medi de corte Pletinas
78}, 2581606 | m
i — z
2 T T
& )] T T
®|L=FB-700 2 -
Ol=rerz-az8 - | =)
|| =
H[ 1}l 2
@|
B
v T
Teo1-2400 o
@ )
I
S
f
| 0l _
2 MRS
. = =015
= 5
280 6 240 !
[ . FB: Ancho de hoja
B/ 2+41 (FB1201-1600 FH: Altura de hoja
G: Centro de posicién manilla
CARRO INFERIOR (Cotas)
40
ﬁ
n m
] b
o Sy
r R Jl 1=l1g
== e
! ;.
~N I
m wn
> ¥
(| d e
16.5
N AN QN

Calzar de forma resistente en todo lo largo de la guia

inferior %

7
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ALTURAJUNQUILLO =22 mm|__ 445mm | 385mm | 355mm [ 315mm | 285mm | 255mm | 215mm | 185mm | 145mm | 105mm | [ luntes
- Exteriores _Ta b la d.e ALUGom
PERFILES 8882 8611 8821 8613 8614 8612 8883 8884 Acristalamiento

44.5 38.5 35.5 31.5 28.5 25.5 18.5 14.5 A23019

CERCOS: q I ﬁ ﬂ 3 p
16070H ; 16300H -j q :—j tl‘j :I'j & ALG 75 MAXIMA
16332H;17435H | 8622 8822 | 8896 8886 8887 | 882
HOJAS: 445 35.5 315 25.5 185 14, 4057

16064H ;16218H

16303H

8627 | 8820 | 8626 | 8625 | 8624 | 16866 | 16343 | 8825 | 8827 | Juntas INTERIORES de acristalamiento
DILASTRAS, 385 | 355 | 316, | 285 | 255 | 25 | 185 | 145 | 108 5194 | 1337 | 1338 | 4089 | 4091 | 5261

16339H : .I JS[:I JJ JIJ :I]j ﬁ ﬂ ﬂ j 4850 3 4 5-6 7-8 | 9-10

16305H ; 16308H 2
16310H 20622 20540 | 20623 l
32, 25.5, 22,

;l 7u D de2 mm de3mm de 4 mm de5a6mm | de7a8mm | de9a10 mm

[NO STOCK]
INO STOCK|
L 3y WS

VIDRIO DE 19 mm
VIDRIO DE 20 mm
VIDRIO DE 21 mm
VIDRIO DE 22 mm
VIDRIO DE 23 mm
VIDRIO DE 24 mm
VIDRIO DE 25 mm
VIDRIO DE 26 mm
VIDRIO DE 27 mm
VIDRIO DE 28 mm

VIDRIO DE 29 mm
VIDRIO DE 30 mm
VIDRIO DE 31 mm
VIDRIO DE 32 mm

VIDRIO DE 33 mm
VIDRIO DE 34 mm

VIDRIO DE 35 mm
VIDRIO DE 36 mm

VIDRIO DE 37 mm

VIDRIO DE 38 mm
VIDRIO DE 39 mm
VIDRIO DE 40 mm
VIDRIO DE 41 mm
VIDRIO DE 42 mm
VIDRIO DE 43 mm

VIDRIO DE 44 mm
VIDRIO DE 45 mm
VIDRIO DE 46 mm
VIDRIO DE 47 mm
VIDRIO DE 48 mm
VIDRIO DE 49 mm
VIDRIO DE 50 mm
VIDRIO DE 51 mm (0}
VIDRIO DE 52 mm Q
VIDRIO DE 53 mm (0)

14| La Tabla superior de calculo del espesor de vidrio para esta serie se ha estudiado con junta interior y exterior de acristalamiento. Si se quisiera acristalar con silicona por la parte interior, se
podria ganar ALGo de medida.
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Apertura Antiefraccién

ALUGOM

ALG 75 MAXIMA RC2

16332H 16300H
Cerco 30 mm ALG 75 Cerco ALG 75
4 n 4 7n 20623

Junquillo Antiefraccion 21.5 mm

215
~N
~N
: ml
2
3
20540
Junquillo Antiefraccién 25.5 mm
255
16064H 16218H
Hoja Ventana ALG 75 Hoja ALG 75 ﬂ NI
34 . ~N
20622
Junquillo Antiefraccién 31.5 mm
315
T ‘; m]
A22002 A22009 A22005 A22003
(ompas complementario Cierre de seguridad
seguridad RC

Kit Herraje antiefraccion cremona Kit Herraje aniefraccion NP

5535

Manilla NP Redonda
con Llave

A22004

Anti-falsa maniobra de
seguridad

A22001
E H (remona KORA

t/llave

Seccién A-A'

Secciéon B-B

14
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